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W s t ę p  .

"Regulamin Obrony Przeciwgazowej"
0 13 . je s t tłumaczeniem Rozdziałów:

IV,V, i  V I.b ryty jsk iego  regulaminu "Pro 
tec tion  against gas and a ir  ra ids.— 
Pamphlet Nr0l 0 ~ Protection  against gas 
in  the f ie ld  1939."/ wraz z wprowadzony 
mi popr awteaihi z dnia 3. V I1.1941 „ i , z 
25.1 „1941,;/, zawierającym najważnie jsze 
przepisy dotyczące organ izacji i  przopro 
wadzenia w polu obrony przeciwgazowej*

Tłumaczenie to,w poszczególnych przy 
padkach,gdy zachodziła tego potrzeba,zos 
ta ło  uzupełnione "przypisltami" Komisji 
Regulaminowej Pr zeciwgazowe j . Przypiski 
te zaw ierają bądź'n iektóre wyjaśnienia 
bądź uzupełnienia. - zaczerpnięte z obowią 
żujących poprzednio i  obecnie r; Armji 
P o lsk ie j instrukcyj i  przepisów obrony 
przeciwgazowej.

Z k o le i będzie wydana Część I , I I I  i  
IV Regulaminu Obrony Przeciwgazowejc 
Część I  będzie obejmowała, tłumaczenie 
rozdziałów zawierających opis gazów bojo 
wych,ich dzia łan ie.p ierw szą pomoc,sposoby 
wykonywania przez npla napadu gazowego i  
wpływ warunków atmosferycznych na gazy 
bo jowo.

Część I I I  będzie zawierać tłumacze: 
nie rozdziało?; dotyczących wyszkolenia 
i  obrony' przeciwgazowej , obrony zv/ierząt 
oraz załączn ik i do Regulaminu.



Część IV będzie zawierać opis mas 
k ipgazow ej oraz przepisy postępowania z 
nią-
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37.__Z a s a cl y , , o b r o n y

1. ot)rona indywidualna„ W polu .obowiązek. 
T~ciężar obrony'własnej osoby przód 
gazami bojowymi, spoćżywa całkowicie 
na każdym poszczególnym żołn ierzu .

Każdy żo łn ierz je s t  szkolony w 
rozpoznawaniu gazów bojowych, i  je s t  
zaopatrzony w potrzebne przedmioty 
osobistego wyposażenia pgaz. Musi on 
umieć używać te przedmioty dla swej 
obrony w sposób jaknajlepszy.

77 pewnych, okolicznościach po 
trzebne je s t  wyposażenie specjalne.
To ostatn ie je s t  dostarczane jako wy 
posażenie oddziałowe i  je s t  wydawane 
dla żo łn ierzy  wyznaczonych do wykony 
wania specjalnych obowiązków /par.63 
i  64/.

E. Obrona zbiorowa. Dla zmniejszenia sku 
Tików napadu gazowego mogą być stosowa 
ne także pewne specjalne środki i  spo 
soby zbiorowej opgaz. Do nich należą: 
organizacja skutecznego systemu alar 
mowego przy pomocy posterunków obser 
y/acyjno—alarmowych,/przypisek Komis j i  
Reg.: — oraz p a tr o li  zwiadowczo' — pga 
zcw/y ehf, wykrywać z e , środki a l armowo, z a 
b e z p i e ozenie przeciwgazowe dowództw i  
ważnych ośrodkóv/. Taktyczne środki po



polega ją  na rozpoznaniu i  oznaczaniu 
obszarów skażonych., /przyp .Kom.Reg. 
oraz lik w id a c ji przeszkód skażonych i  
odkażaniu z gazów terenu i  t.p ./ ,p rzc  
widywaniu stanowisk zapasowych ,rozpro 
szeniu i  wykorzystaniu wszelkich osłon 
nadających się do ochrony przed zrasza 
niem cieczą gazów bojowych z samolotów,

3„ obronę w polu można podzie lić  na dwie 
 ̂z ę ś c i ;

a/obronę pozycyj czołowych , w . 
zasięgu n iep rzy ja c ie lsk ie j bro 
n i naz iemne j .

b/Obronę obszaru tyłowego i  l i  
n ij komunikacyjnych .gdzie moż 
na spodziewać s ię  tylko napadu 
z powietrza.

W obszarach tyłowych główne znaczenie 
nadaje3obronie osob iste j przeciwko zra 
szaniu z 'samolotów,opisane j w par„40, 
44, i  49,oraz obronie ważnych urządzeń 
takich,jak: węzły kolejowe,bazy i  por 
ty,zgodnie z instrukcjami zawartymi'w 
’TRassive .tir Deience ~ Pamphlet Ko 3,T „

OBROKA IKRYWIRUAIKA

38.Wyposażenie.

1. Każdy żo łn ierz ma nosić w polu następu 
jące przedmioty wyposażenia p gaz.;

_J maskę p gaz ową,,
_  pgazowe okulary ochronne/6 SJztt
_  pgazowy płaszcz ochronny,
-  indywidualne wykrywacze gazów

/2 pary/,
— ngaz „maść ochron»IJr.l.luo ^

/2 pudełka/



końce ' bawełniane /l uncja/ 
Dodatkowo,każcly o f ic e r  i  podoficer ma 
nosić jeden bloczek terenowych wykry 
waczów plam chemicznych.

Opis przedmiotów pgazow-.pio wy po 
sażenia osobistego je s t podany w Roz 
d z ia le  V.

2. Maska, pgaz. Maska pgaz, je s t  szczegóło 
wo” opisana w nProtection  against Gas 
and A ir  Raids — Pamphlet Do 2 — Respi 
rators" x f . Zapewnia ona zupełną obro 
nę przeciw gazom duszącym /przyp.Kom. 
Reg.: i  trującym/,łzawiącym i  s tern i 
tom,oraz zabezpiecza płuca i  drogi od 
dechowe przed działaniem pary gazów 
parzących.

Musi być ona nałożona gdy tylko 
wyczuje s ię  powonieniem obecność gazu 
w otoczeniu lub w wypadku nadania syg 
naiów alarmc gazowego,z wyjatkiem ala
rmu "opryskiwanie •.kryj s ię " /par.O
pkt.4  i  par.43/.

Wymagany je s t wysoki stopień wysz 
kolen ia  w użyciu maski, żo łn ierze 
wszystkich stopni muszą być zdoln i do 
wykonywania swych obowiązków w masce 
a nawet w razie  potrzeby, także spać w 
masce. 3

3. Wyp osaż enie_ dla o chpony przeć iw ga.z om 
parzącym." *" * ' ~ '

“ Najlepszym środkiem ochronnym, 
przeciw działan iu  cieczy gazów parzą 
"GVęso"T[Y.i^eW/uTamlńu oFrony Pgazow‘e j‘.



cych,są przeciwgazowe ubrania ochronne, 
które są także środkiem obronnym prze
ciw działaniu pary tego gazu /par.bs i  
64/, Ubrania te nie mogą być powszećh 
nie używane przez wojsko na fron c ie , 
gdyż obniżyłyby one wybitnie wartość 
bojową żo łn ierzy . Wobec tego są one wy 
dawane tylko tym oddziałom lub żołn ie 
rzom,którzy wymagają'specjalnej ochro 
ny z r a c ji  ich obowiązków,lub tym,któ 
■̂ py rauszą pracować w s i ln ie  skażonym 

arenie.
Pgaz .okulary ochronne ,pgaz .płasz 

ochronne i  indywidualne — naramienze.
,b wykrywacze,są wydawane głównie dla
brony przeciw  opryskiwaniu, z s smoło 
ów /par c4o, /y*Maść pgaz i  końce baweł 
iane są używane głównie d la celów in 
ywidualnego odkażania s ię  /par.41/,

39 .Obrona przed gazami duszą 
cynii o

/pr z7P »Kom.Reg. oraz przed tru jący

Gazy duszące /przyp .K om .R eg.. oraz 
trujące/ są używane główriie~ jako o fen 
żywny środek napadu dla zadania więk 
szych s tra t żywej s i le  n iep rzy ja c ie la . 
S tern ity  i  gazy łzawiące ze względu na 
ich działan ie męczące i  obezwładniają 
co,są używano do zrmiszenia do długiego 
przebywania w masce,a przez to do obili 
żenią morale żo łn ie rzy , obrona zapew
niona przez maskę pgaz^/par.38/ oraz 
skuteczny system alarmu gazowego /par. 
43/ powinna niedopuśció -do- s tra t od



gazo w duszących /'tru j ący ch /. Is tn ie  ją  . j e 
dnak pewne podstępy,które n iep rzy ja c ie l 
może zastosować d la pokonania te j okro
ny. Świadomość tego je s t _wymagana od żo 
łn ie rzy  wszystkich stopni.

Oto są przykłady takich podstępów: 
a/ Lioże hać zastosowany dym zmieszany z 

gazem duszącym/prującym/,
‘b/ i,loże Lyć użyty nowy,o Silnym zapachu, 

lecz  n ie szkodliwy gaz, ce l era zmuszę 
nia-do nałożenia masek. Następnie je 
dnak gdy napadnięty przekona s i ę yże 
je s t to gaz nieszkodliwy /przyp .Koa, 

v;skutek tego j?rawdop~o dobnie 
j ję t t ie  mniej ostrożny/ ,może hyć do 
"tego gazu. domieszany gaz uuozą^^ a 1 
jący-/ .

c-/ 'Mogą hyc użyte najpierw ster ni ty ...a 
następnie zaraz po nich gazy^duszące 
• tru jące/. Działanie stem itów  może 
spowodować w ź le  wyszkolonych oddzia 
łach zd jęc ie  masek,co w rezu ltac ie  
może dac fa fcalno nas tę os tv /a0 

fi / Gaz duszący /trujący/ może hyc użyty 
v/ godzinach nocnych lub wczesnym ran^ 
kiem.gdy w ielka liczba  lu dzi może hyc 
zaskoczona podczas snu t .  j ,hez nało 
żonych masek.

Powyższe przykłady mają na celu 
podkreślenie konieczności uzyskania'wysokie 
go stopnia wyszkolenia i  parniętania,ze do 
jakiegokolwiek zastosowanego przez npla ga 
zu. lub dymu należy z reguły odnosić s ię  z 
w ielką podejr z liw iś c ią .
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40.Indywidualna obrona przed
opryskiwaniem" z samolotST?/»*

f4 *r +̂M**f*“**'■
|fpie_ wyp os aż cni a y r z o c i  wg azowego. 
i-nym z elementów obrony przed'oprys 
vaniem z samolotówvfest użycie p ga
fy ch okularów ochronnych, i  indywidu 
tych naramiennych wykrywacz<5'W,ktore 
rinny być zawsze noszone w otwartym 
lenie,przyczyni pierwsze z nich są 
rwane w tym celu aby zapobiec śle 
io /par. 12 pkt.5/,a drugie — żeby 
lewnić noszącemu wykrywacz ostrzeże 
, że ubranie jego zostało s każ ono« 

J e ś li nie było inaczej zarzą 
,n.e, pg a z . p ł  a s z c z ochr onny p o w inni 
ić  wszyscy żo łn ie rze . Opia sroso 
noszenia płaszcza i  Tjjypacików kie 

każdy sposób ma być stosowany je s t 
p-ny w par.55. Wszyscy żołn ierze 
3-cy na otwartym powietrzu powinni 
ri nałożone pgaz.okulary ochronne i  
przykryci pgazowymi płaszczami 
ronnymi*

. Póś'typowanie podczas opryskiwania z 
samolotu

Gdy napad gazowy przez oprys 
kiwanie został wykonany /par.43 pkb.l, 
d./ każdy pov/inien skontrolować swój 
indywidualny naramienny wykrywać z 
/przyp.Kom.Reg.- lub farbę — wykry
wacz na ramionach płaszcza pgaz./ i  
i  zastosować w razie  potrzeby indywi' 
dualne odkażanie s ię  /par.41,pkt.4 ./, 
odpowiednio do w ielkości k rop li c ie  
czy parzącej na wykrywaczach naramion



nyoh..Jeśli pgazowy płaszcz ochronny 
nie "był przedtem już nałożony W pozy 
o j i  "okry j s ię "  /par.55 pkt.l/,sam  
fak t wykonania przez npla napadu przez 
opryskiwanie z samolotu,nie zawsze hę 
d z ie “ znaczy^, o tym,że należy natych 
miast nałożyć płaszcz'w  te j p o żyć ji.

W rzeczyw istości ,naprzylcład,gdy 
zostało już stwierdzone /wykryte np.za 
pomocą wykrywaczów naramiennych / wyko 
nanie napadu przez opryskiwanie /przyp. 
Kom.Reg . : — np.napad zo s ta ł•wykonany w 
nocy luh przez zaskoczenie/,p—gazowe 
płaszcze ochronne nakłada się  w 'pozyc ji 
"okry j s i ę " ' jedynie tylko wtedy,gdy 
je s t  pewnem,że żo łn ierze  nie zo s ta li 
skażeni "dużymi" kroplami.

Przyp..Kom.Reg.: — J e że li natomiast zos 
ta ł Ogłoszony alarm " opryskiwanie_kryj 
s ię " ,a  żo łn ierz jednym rzutem oka nie 
s tw ierd z ił pojaw ienia s ię  w tym czasie 
dużych k rop li c ieczy  na jego wykrywa 
czu haramie mym, — powinien on natych 
miast nałożyć płaszcz w p ozyc ji "okryj 
s ię" . J e ś li je s t  tylko możliwem należy 
przedewszystkiem dążyć do schronićnia 
s ię  pod dach,gęste drzewa,namioty,samo 
chody i  t .p ./ .

J e ś li pgaz.płaszcz ochronny był 
nałożony w pozyc ji "okry j s ię " przed 
wykonaniem napadu przoz opryskiwanie, 
krople c ieczy,k tóre upadły na płaszcz 
powinny być,gdy tylko to je s t  możliwe
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do wykonania,natychmiast starte z p ła  
szcza używając do tego celu przedew 
szystkiam pęczków trawy lub innego od 
poY/iedniego materiału a nie odpadków 
bawełnianycłi-,wydany eh poszczęgóInemu 
żołn ierzow i. Ten zabieg znacznie prze 
dłuży czas użyteczności pgazowego p ła 
szcza ochronnego.

Gdy ty l i : o sytu a c ja  taktyc Z li a por
w o l i , osz yszc zen ie pgazowych pl a S Z  C Z Q V f

oraz zd j ę c i e /usun ię e ie /  oka żo -ego
ubran ia lub je g o  cz ę ś e i  — co j e o  *b T l J .O

zbędne ty lk o v/ wyp adku skaż n i  a u i3i a.
n i  a TT dnż emi” krop i.ami -  powinno być
dokonane pod dache m lub w tor 'en i a i i  o
skaż ornym „

3/ Użyć i e indy wldualnych nar j.aml enny ch
wymywać w.............. * “ ’

J eś li na indywi dualny narami on 
ny wykrywacz upadną .krople bezbarwne) 
/czystej/ o ręczy gazu pa rżącego ..poją 
w.: s ię  w tych miejscach czerwona żaba 
, wionie. J e ś li upadną kropla nieczyś 
te j c ieczy  gazu parząc ago, o ciemnym z 
barwienie , czerwone zabarwieni v po,% c° 

kroplą nie’ będzie tak twe do za 
pważerda lecz łatwo można ' zaważyć oo 
zabarwienie wokoło krop li .na je j  en ze 
gach.

"Duża1' krop la  „pochodząca z o~ 
ryskiwania na tyra tyrpie wykrywacza ma 
tendencje wydłużania się lub wogóle do 
spływanie, w dół pb powierzchni wykrywa, 
cza,zamiast wsiąkania na skutek absor



bowania je j  przez wykrywacz.. "Duże" 
krople przenikną' przez ubranie i  spo 
wodują oparzenia na c i e l e , j e ś l i  zewnę 
trzne ubranie nie będzie na czas usu 
n ięte  /par.41,p k t.3./.

"Hala” kropla padając na wykrywacz 
zaznacza s ię  na nim jako mała okrągła 
czerwona plamka i  takie krople nie 
przenikają przez ubranie.

Kolejność postępowania przy indy 
widualnym odkażaniu się spowodowanego 
na skutek skażenia kroplami cieczy ga 
z ćw parzących., je s t  podana w p a r.41. 
pkt „4.

Należy zaznaczyć,że gdy żo łn ierz 
je s t  opryskany wielką, i lo ś c ią  ,Tmałych1T 
kropel,które mogą łączyć s i ę , ściekać 
razem,jak to bywa przy opryskiwaniu 
z n isk iego lo tu , opisane go w par.86 
pkt .2. , wtedy musi on działać w swej 
obronie tak jak gdyby był opryskany 
” dużymi” kroplami.

4 * Uż yG i G maski_ Pgaz owe j .

J e ś li nie wyczuwa się w powiet 
rzu zapachu pary gazów parzących,nie 
stosuje się  maski pgazowej podczas 
obrony, przed op rys kiwaniem z samolo 
tów„ Należy unikać niepotrzebnego na 
rażenia maski pgazowej na skażenie je j 
przez op rys kani e .

Nie należy nakładać maski pgazo 
wej przed wykonaniem indywidualnego 
odkażania s ię  /rąk,karku i  twarzy/.



41. Indywidualne odkażanie s i ę .

1. Ogólnie.
Indywidualne odkażanie s ię  dokona 

ne bezzwłocznie po skażen iu ,jest jedy 
nym sposobem uniknięcia uszkodzeń na 
skutek skażenia cieczą gazu parzącego.

Is to tą  zasadniczą indywidualnego 
odkażenia się je s t  natychmiastowe usu 
n ięcie  ze skóry widocznej c ieczy  gazu 
parzącego' i  zastosowania maści przeciw 
gazowej oraz usunięcie, j e ś l i  to je s t  
niezbędne, skażonych części ubrania,.

Przy skażeniach parą gaz*-, parzą? » 
fe-o należy postępować zgodnie z przepi 
sami umieszczonymi, w par „14 pkt, 2 ,

2 . Z as tosowanio maści przeciwgazowej.,

Maść przeciwgazowa lir „1 „ je s t sku 
roczna tylko przeciw c ieczy  iperytu,,
Po usunięciu z powierzchni skóry wszel 
k ie j widocznej c ieczy .„przy pomocy koń 
■ j-w bawełnianych lub innego materiału 
/bibuła,szmatka bawełniana i  t ap./,na 
le ży  natychmiast wetrżeć maść w skażo . 
ną powierzchnio skóry.wcierając ją  s i l  
nie w ciągu nie ranie,i jak pół minuty. 
pastępni o,należy nadmiar maści usunąć 
ze skóry,również przy pomocy nicskażo 
nych ■ • końców bawełnianych lub innego 
materiału.

Maść pgaz owa lir . 2 „ j os t skuteczna 
przeciw  cieczy iperytu  oraz lu izytu  
[  j ale również przeciw  cieczy "d ieku"/.



/przypisófejKom.Beg.:: wDick" je s t .to 
etylodwuchloroarsyna — patrz część I  
i  Załącznik A do części I I I .  Reguł.
Obrony Pgazowej/.

Po usunięciu ze skóry w szelk iej 
widocznej cieczy,.przy pomocy odpadków 
bawełnianych lub ’ Innego materiału v.na 
le ży  nałożyć na skażoną powierzchnię 
skóry odpowiednią lecz  n iezbyt dużą 
ilo ś ć  maści 1 wc ie rać j ą s im ie  w c ią  
gu n i o mniej jak poł minuty, Has tępx;Te 
po upływie tego- czasu wszelki pozosta 
ją c y •na skórze nadmiar maści należy 
usunąć przy poiaocy korców bawełnianych<,

Podstawowym przepisem,dającym gwa 
rancję całkow itej skuteczności dzia ła  
nia zabezpieczającego maści pgazowej 
je s t  natychmi as to we. „po s każ en iu usun ie 
c ie  ze skóry c ie czy  gazu parzącego 
o r az w tarć i  ̂ 'ir^skorę maści pgaz owej ,
Ieśli,maścf"pgazowa. z-ostałcl zastosowana 
w ciągu 5 minut od chw ili skażenia ipo 
rytem — zapobiegnie to jeszcze pojawię 
niu s ię  pęcherzy.

Wskutek szybkie go dzlałan ia  /prze 
nikania wgłąb skóry/ c ieczy  lu izy tu  
■roraz c ieczy  d ick u / ,je ś li ma s ię  zapo 
b iec pojawieniu pęcherzy, maść pgazowa 
Hr02 musi być zastosowana w c iągu y_mi 
nuty od chw ili skażenia.

J e ś li maść" pgazowa będzie zastoso 
wana p ó źn ie j, jednak jeszcze przed po 
jawieniem s ię  zaczerwienienia skóry 
/rumienia/ w miejscach skażenia pę 
cherze,które się późn iej pojawią,będą 
mniej groźne w skutkach.



Z chwilą jednak,gdy już pojawia 
s ię  zaczerwienienie skóry /rumień/ 
zastosowana w tym czasie maść pgazo; 
wa będzie działać bardziej ze szkodą 
d la, m iejsca skażoneg"ńTź~ńodaTnlol

* Usuwanie skażonego ubrania.

Ciecz iperytu ,z wyjątkiem wypad 
ku gdy dzia ła  pod postacią "małych” 
krop li wytwarzanych przy opryskiwa 
niu z samolotu,przeniknie.poprze z 
tkaninę umundurowania w c iągu 10 mi 
nut a przez tkaninę pgazJ- płaszcza 
ochronnego ~ w ciągu x/ 2  godziny.

Cioć z lu izytu  lub diclcu przenik 
nie przez te samo tkaniny w znacznie 
krótszym czasie.

Czas przenikania cieczy gazów 
parzących 'przez ubranie innego typu 
je s t zmienny i  zależny od grubości 
oraz rodzaju danego m ateriału./par. 
12 ,pkt .2 ./ .

Gdy ubranie zostało s iln ie  
skażone c ieczą  iperytu lub lu izytu  
/lub c ieczą  dicku/ — z wyjątkiem s ła  
bogo skażenia "małymi" kroplami przy 
opryskiwaniu z samolotu — należy jak 
najrychlej — zdjąć je,lub przynaj 
mniej 'odciąć /oderwać/ jego skażona, 
c z ę ś ć , je ś l i  chce s ię  uniknąć oparzeń 
na c ie le/patrz kolejność odkażania 
s ię ,pon iże j w pkcie 4./.

Gdy pgazowy płaszcz ochronny zo 
sta ł shahony“ w~takich samych waran 
kach,będzie on w dalszym ciągu^ dawał 
ochronę przez czas nie mniej niż



1 ^2  godziny. J e ś li z płaszcza nie by
ła  .Usunięta c iecz gazu parzącego,zgod 
n ie , z przepisem umieszczonym
w p a r.40 p k t.2 ,to  chcąc uniknąć opar-* 
rzeri,należy po upływie wyżej wymienio 
nego czasu zdjąć z s ieb ie  p łaszcz.

Bezzwłoczne usunięcie c ieczy  gazu 
parzącego z powierzchni płaszcza och 
ronnego nic zabezpieczy całkowicie 
przed pochłonieniem /zaabsorbowaniem/ 
części te j c ieczy  przez olejową tkani 
nę płaszcza.jednak w tym wypadku taki 
p łaszcz może być zatrzymany przez po 
siadacza aż do chw ili gdy można go bę 
dzie wymienić.Wydanie świeżego płasz 
cza musi nastąpić przy pierwszej spo
sob ilo ś c i.______________    _

krz ypVkom. Reg. — Należy - jednak w 'tych 
wypadkach pamiętać o tym,że płaszcz je s t 
skażony,to znaczy,że nie należy:dotykać 
s ię  do jogo zewnętrznej pow ierzchni,rolo 
wać go,kłaść go gdzie kołwiek stroną zew
nętrzną i  t .p . ____________

Zo zdjętymi ubraniami skażonym 
postępować należy Zgodnie z prżepisa 

mi zawartymi w par,76.

4. Kolejność postępowania przy indywidua 
Inym odkażaniu się'.' ’

Kolejność indywidualnego odkaża 
nia s ię  je s t  następująca:

Cześć I
a/Korino / odpadki /bawełniane- :Usu 

nąć przy pomocy tteęńóow ^bawełnianych 
wszelką widoczną ciecz gazu parzącego 
ze skażonej powierzchni skóry.



b/Maść przeciwgazowa: Wcierać maść 
p gaz ową s iln ie  v/ skażoną powierzchnię 
skóry w ciągu nie mniej niż pół minuty> 
Jeś li można przy użyciu obu rąk. Pozos 
tawić cienką powlokę ma_ści na rękach 
lecz usunąć nadmiar maści z innych czę 
śc i skóry.

c/Pgazowe okulary ochronne', / je ś l i  
są skaż one/: Przygotować' świeże' okulary 
do użytku,nas tępnie usunąć z oczu ska 
żono i  nałożyć nowe.

Część I I .
d/Ubranie /nie stosuje s ię  tych 

czynności w wypadku skażenia podcząs 
opryskiwania z samolotu n iezbyt dużą. 
i lo ś c ią  "małych” k rop li / 5 Usunąć /ze 
trzeć/ wszelką widoczną ciecz gazu pa 
rżącego znajdującą się na pgazowym pła 
szczu ochronnym lub ekwipunku„

Usunąć /zdjąć/ skażone ubranie lub 
odciąć /oderwać/ tylko części które są 
skażone.Wetrzeć maść pgazową w skórę, 
w okolicach pokrytych poprzednio przoz 
te części ubrania na któro upadły krep 
le  c ieczy gazu parzącego lub które zos 
ta ły  w inny -sposób skażone c ieczą  gazu 
parzącego.

Hałożyć świeże ubranie Jeś li to 
Jest konieczne oraz Jeśli. Jest ono dos 
tępno.

e/Wykrywaćze i  breń: Zmieniać J e ś li 
trzeba indywidualne naramienne wykrywa 
ose.lub zetrzeć z nich krople cieczy



gazu parzącego I  oznaczyć odpowiednio 
powstałe plamki.

Odkazić wszelką skażoną broń/par.
8 0 /.

f/Maść pgazowa; Zetrzeć z rąk nad 
miar maści przy pomocy nieskażonego 
tamponu, sporządzenego z -końców' ba 
wełniany cli lub innno'3 tkaniny baweł 
nianej,następnie wetrzeć w ręce na no 
wo nałożony maść przez czas conajmnŁej 
pół m imtyy.

Uwagi:
1 oCzynności wymagane w części 1 

w kole jności pos tępowania^rmiszą być 
poprośtu wykonywane automatycznie i  
dokonywane natychmiast po każdym posz 
czegoInym wypadku skażenia;, Mogą one 
być wykonane także w ruchac

2cDla dokonania czynności prze 
widzianych w Części I I  ko le jności pos 
tępowania,niezbędnem będzie zatrzyma 
nie s ię ,o raz czynności te powinny być 
kontrolowane przez dowódcę pododdżia 
łu ,z  wyjątkiem oczywiście wypadku,gdy 
żo łn ierze są sami /bez dowódcy/.Jeśli 
sytuacja taktyczna pozwala na to,czyn 
ności Części I I  powinny być dokonane 
pod dachem lub w te ren ie ‘nieskażonym. 
J e ś li to je s t  niemożliwe,żo łn ierze mu 
szą uważać by nie kłaść broni i  ekwi 
punku na teren ie który je s t  bezsprze 
oznie skażony.



5 .Ekwipunek i  broń.

Przenikani3 c ieczy  gazu parzące 
go przez tkaninę ekwipunku je s t bar 
dzo powolne. J eś li ekwipunek nie j< o 1 
bardzo s iln ie  skażony,brane jes*- pod 
wagę usprawiedliwione ryzyko wojenne 
używania tego ekwipunku w dalszym cig  
gu. W takim wypadku,wszystka widoczne 
ciecz gazu parzącego powinna być usu 
n ięta  z powierzchni ekwipunki przy pc 
mocy jakiegokolwiek'tamponu /trawy, 
szmaty,bibuły i  t cps,-/i w skażone częg 
c i ekwipunku po obu stronach, powi.n 
na być wtarta maść przeciwgazowa,,

Prz y s kaz oni ach hełmównależ y 
starannie zetrzeć z nich' ciecz gazu 
parzącego i  następnie pozostawić hol 
my działaniu czynników ąbniosferycz 
nych u

Sposób postępowania przy odkaża, 
niu karabinów, je s t  podany w par ,100 > 
Wogóle przepisy tego paragrafu mogą 
być zastosowane także w stosunku do 
innej jak iejkolw iek  b ron i„

42.Obrona przed uńrą gara 
parzącego".

l.Uiebezpieczoństwo grożące ze 
strony pary gazóv; parzących za leży w 
znacznym stopniu od długości czasu 
dzia łan ia  pary.

Para gazu parzącego może Azia 
łać na wszystkie części c ia ła ,na jbar' 
d z ie j czułe jednak są te jego c zęśc i*  
które będąc normalnie przykryte ubra



niem są jednak zwykł© w ilgotne /np. 
pod pachami/.

Pgazowe ubranie o chłonne zapewnia 
ją  obronę ludzi zmuszonych do pożosta 
waliiaw  skutecznym stężeniu pary. Gra 
nice możliwości pracy'w  tych ubraniach 
określone są w par.65.

2„Często mogą zdarzyć s ię  okolicz 
ności w których ludzie muszą pozosta 
wać w stężeniu pary,bez możliwości in  
.ne j obrony,niż ta ,k tó rą  daje im ich 
osobiste wyposażenie pgazowe.

Płaszcz ochronny nawet w pozycji: 
T,;oki-yj s.l^v/§.,.:55/i? oz wał a parze przenik 
nąó praez mankiety,kołn ierz i  pod poła 
mi. Płaszcz więc nie zapewnia skutecz 
nej obrony przeciw  parze. Jednak'jeże 
l i  on je s t  w p ozyc ji Tt okryj s ię11 skut 
k i dzia łan ia  mogą być zmniejszone przez

1 . Zaciśn ięcie  mankietów płaszcza.
2 .  Zapobieżenie dostępowi'pary do 

około szy i przez - zawiązanie koł 
n ierza  chusteczką lub innym ma 
teria łem .

^.Owinięcie lub podgarnięcie /za 
kasania . / poły płaszcza jak 
pledu.

3 .Indywidualne odkażanie s ię  maścią 
pgazową nie zapewnia obrony przeciw  pa 
rom gazu parzącego. Zastosowanie pierw 
sze j pomocy je s t  opisane w par,14.pkt.2



OBRONA. ZBIOROWA

43. System alarmów gazowych,,

1„ N iże j podane systemy alarmów g 
wych należy stosować na obszarach ? ' 
noczonęgo Królestwa lub w innych mie 
cach,w których syreny alarmowe nie n 
być używane ze względu na podobieńs1 
sygnałów nadawanych tymi syrenami dc 
gnałów egzystujących w ramach organj 
c j i  obrony p lo tn icze j ludności cyw il 

a/ Jest tylko jeden alarm gazów 
dźwiękowy t . j .  przy pomocy d 
nianych terkotek alarmowych 
oraz jeden alarm gazowy prze 
rozgłaszanie słownego ostrze 
ni a "opryskiwanie kryj s ię  
/przypiselc KomcReg.: -- rolko 
ten po angielsku brzmi ;vSpi'a 
— wymawia s ię  jak ST sprej"/ „

X frUf Ąv+tr»ty i .
Alarm nadawany terkotkami oz 
cza obecność jakiegokolwiek 
zu bojowego w o toczeniu, z wy 
kiem napadu gazowego wykonam 
przez opryskiwanie z samoT o i 

Każdy “ kto usłyszał ten 
alarm powinien powstrzymać o 
dech i  nałożyć maskę. J e ś li 
ta ł zastosowany gaz parzący 
dy kto został skażony c ieczą  
zu parzącego powinien ząstos 
wać przy pierwszej sposobnoś 
indywidualne samoodkażenie s: 
/ p a r .i l .p k t . l ./ .



e/ J e ś li dowódca uzyskał pewność, 
że niema potrzeby w dalszym 
ciągu mieć nałożonej maski 
pgazowej,wydaje rozkaz słowny 
"alarm gazowy odwołany" „Przed
zdjęciem masek,każdy musi nam

:zyp „ Kom.., Reg

pierw ' 
gazu w

ej próby dowódca.

-okonać próby czy niema
powietrzu..._________ ___ ;__
ii'aj p i e rw” mas i  dokonać 
oddziału lub pododdzia

p  wydający rozkaz ■■alarm gazowy odwołanej 
moszcze przed wydaniem tego rozkazu„ Odwo 
ła n ie  alarmu gazowego zarządza dowódca
'bądź na rozkaz nadesłany 
.własną odpowiedzlalność ,.

góry,bądź na

d/

ty** />j sryio.tbW/t*.

>/

J eś li na podstawie obecności 
kropel na wykrywaczach, lub ubra 
n i ach., zostało stwierdzone ,że 
n iep rzy ja c ie l wykonał opryskiwa 
nie z samolotu^należy zaalarmo 
wać głosem donośnym —" opryskiwa" 
nie — kryj s ię " „  /rrzyp,EomcSogo 
— rozkaz ton po angielsku, brzmi 
"Spray" — wymawia s ię  "Sprej"/  

Każdy, słysząc ten alarm po 
winien postąpić zgodnie z prze 
pisami par. 40.pkt.,2c Alarm ten 
powinien być wszczęty przez do 
wódcę lub posterunki obserwacyj 
no—alarmowe/patrz także p a r.49 
p k t.2 ./ .
P o s terunki ob s erwącyjno~alarmowc 
wystawione przez dowódców powin 
ny być wyposażone w terkotk i 
alarmowe.

Posterunki te powinny także



znać miejsce położenia wykrywa 
czów gazów. Obowiązki posterunków 
obserwacyjnćv-alarmowych są podam 
w par.44.pkt.2-,,

2. W miejscach)gdz'x«^'zachodzi obawa p< 
mylenia sygnałów alarmu gazowego z sygna 
łami alarmu lotn iczego d la ludności cywil 
ne j.mogą być stosowane dwa rodzaje alarm 
gazowego dźwiękowego} a mianowicie:

a/Alarm gazowy ogólny.Jest to ciąg 
ły  dźwięk ręcznej syreny alarmo 
wej.Alarm ten je s t  nadawany no rc 
zkaz tego dowódcy któremu syrena 
została wydana do dyspozycji?wte 
ay gdy został wykonany napad gazo 
wy/z wyjątkiem opryskiwania z sa 
molotu/ o natężeniu i  rozmiarach 
tego rodzaju,że są lub mogą nhn 
być objęte także jednostki do kto 
rych nie dotamny sygnał alaimu 
gazowego lokalnego.

Każdy, kto usłyszał sygnał a Ir. 
rmu powinien nałożyć maskę pgazo 
wą.

Dowódcy sąsiednich jednostek 
słysząc sygnały tego alarmu nie 
powinni zarządzać alarmu U s ieb ie  
dopóki sami nie stw ierdzą,że na 
pad ob ją ł także rejon za który 
oni są odpowiedzialni /lub nie 
otrzymują rozkazu z góry/, 

b/ Ą,larm gazowy lokalny. Jest to 
dźwięk hrewnianycK "terkotek.pos 
tępowanie w związku z tym alarmem 
jes t podane wyżej w pkeie 1.



Alarm wszczynany za pomocą gło 
su,na wypadek opryskiwania ż 
zamolotu je s t  taki sam, jak to 
je s t  podane wyżej w pkcie 1 .

g r z^ T KomoReg^^acL' pkt „Yr/1-- Dowódcy,'k'to 
rży zarządziTr na swym teren ie  alarm ga 
zowy ogólny,nie na rozkaz z góry,,lecz z 
własnej lnicjatywy/powinni o tym. zameldo 
waó natychmiast swemu 'bezpośredniemu 
p r z eł o ż onemu ,,

Alarm gazowy ogólny może być zarzą 
dzony ajibo w wyniku wszczętego alarmu ga 
zowego lokalnegoaalbo może być zarządzo 
ny bezpośrednio przed wszczęciem alarmu 
gazowego lokalnego.,

Posterunki /czujki/ obserwacyjna— 
alarmowe,zaopatrzone w ręczne syreny ala 
rmowe /n ieza leżn ie  od posiadanych tarko 
tek dla celów alarmu, gaz owego lokalnego/ 
powinny znajdować s ię  przy dowództwach 
Brygad ..Pułków „Baonów* /Byonó w/ i  Kompan ja 
/ B a te r ii, 8 zwau:.;.-on.ńw/ c

Alarm gazowy ogólny nadaje s ię  pod 
postacią jednego ciągłego dźwięku syreny 
trwającego eonajmniej 20 sekund c 
ad pkt„b/—

1 / N iezależn ie od stosowania terko 
tek d la podawania sygnału alarmu gazowe 
go lokalnego je ś l i  nie wyczuwa s ię  jesz 
cze powonieniem obecności gazu w powie 
trzu,łub gdy sygnału terkotk i nie można 
podać,należy stosować takżo-sygnał podany 
donośnym głosem pod postacią  okrzynku' 
"gaz” ,podawanego kolejno przez innych,któ 
rzy sygnał alarmu lokalnego u s ły s ze li.



Alarm gazowy lokalny jes t wszczyAai 
i  rozpowszechniany przez uposterunki 
/czujki/ obserwacyjne*—alarmowe1’' , samopzi 
nie lub z rozkazu dowódcy /względnie 
wskutek zwrócenia im w tym kierunlcu ilzi 
sadnionoj uwagi przez członków patrolów 
zwiadowczo~pgazowych lub nawet poszczę^ 
lnych żołn ierzy/ „w wypadku, stwiordzonij 
że z aehodz i  p o trzeba nntytrBm aa t  o we g o |  
os^zcTent§Tc^zTariWr^Fzeldri^%DOGWdjlj

W zp I  ec
wyiri/ np”0 "IśźyFucH"vT p oBTrż1T"'b omB“ ?Jub̂ p ô  
sKdw gazowych,zmiana barwy wykrywaczów 
typu A,wyczucie obecności gazu w otoczę 
niu i  tp o  / ,

W wy]: udku, gdy w sprzyjających wauur 
kach /noc,cisza i  t„pp/ posterunek obse 
wacyjno alarmowy dosłyszy nawet dalekie 
sygnały alarmowe podawane terkotkami pc 
terunków sąsiednich oddziałów,znajdują 
cych s ię  w pewnej od leg ło śc i,a  sam nie 
stwierdza bezpośrednio obecności gazu. - 
lub jakichkolwiek innych objawów począł 
ku napadu gazowego na powierzonym jego 
p ieczy te ren ie ,wówczas wszczyna alarm 
tylko na rozkaz dowódcy* W tych wypad 
kach jednak powinien on natychmiast ske 
trolować przedewszystkiom wykrywacze t  ̂
nA,T oraz wykrywacze opryskiwania*

Szczegóły pod tyifi względem ustala 
zresztą  jego dowódca,w przeznaczonej dl 
nic go ins trukc j i .

Sygnał alarmu gazowego lokalnego n« 
dają posterunki /czujki/ obserwącyjno—' 
alarmowe tak długo dopóki nie stwierdza 
że został on usłuszany przez'alarmowany 
oddział /szczególnie w nocy/.



niemniej jednak sygnał tego alarmu p 
dany ter kotką powinie n" trwać" prze z 
czas około" 10  sekundo ~ " '

Każdy TLowodcakia- teren ie którego 
wszczęty został alam gazowy lokalny, 
obowiązany je s t  natychmiast sprawdzić 
przyczynę alarmu i  zameldować o a lar \ 
mie bezpośredniemu przełożonemu.

2/ Sygnały podawane głosem "oprys 
kiwanie — kryj S ię” należy podawać 
także w wypadkuygdy wykrywacze nie wy
kazały upadlcu kropel c ieczy  gazu parzą 
cego /lub kwasów żrących./,a przez obse 
rwację n iep rzy jac ie lsk iego  samolotu i  
jego zachowania s ię  stwierdza s ię  po 
czątek opryskiwania/ widać wylewanie 
c ieczy  ze zbiorników/ lub,że może to 
nastąpić wkrótce.

W tym wypadku,każdy nieznajdują 
cy s ię  pod dachem,kto usłyszał ten 
alarm powinien nałożyć pgazowy .płaszcz 
ochronny w p ozyc ji "okryj s ię ” [ okuła 
ry  powinny być nałożone wcześniej/,sta  
rać s ię  ukryć pod jakimś dachem,samo 
chodem 'drzewami gęstymi i  tćp 0 Eto zna 
jduje s ię  w tym czasie wewnątrz budynlcu 
namiotu,samochodu krytego i  t.p .pow i 
nien tam pozostać aż do dalszych rożka 
zóv/„

Dalsze postępówanie wrazie potrze 
by jak p a r .40 p k t.2 ,

3/ Podczas marszu jednostek zmotory 
zowanych lub przemarszu oddziałów p ie 
szych pojazdami mechanicznymi, jako syg 
nał alarmu gazowego lokalnego rr-------- -



zamiast sygnału terkotkami należy stoso 
waó sygnał alarmowy klaksonami t . j ,,nale 
ży wrazie potrzeby podawać c ią g ły  syg' 
nał klaksonem ’ trwający około 5 sekund,-.

Alarm "opryskiwanie1' w taicicli .wyj.-a 
d l ach należy podawać za pomocą przerywa 
nycłi krótkich dźwięków klaksonem przez 
czas ‘około 5 sekund",zduETo^nych"przez 
"Slarm słowny"’,rop“ryskiwanie — kryj s i ę " 0 

Sygnalizowanie alarmu gazowego,' k ia  
ksonem rozpoczyna ten kierowca,który, 
otrzymał taki rozkaz od dowódcy,lub kt<5 
ry został strzeżony przez obsadę wozu
0 potrzeb ie alarmowania względnie który
zauważył zmianę barwy farb y—wykrywać z a - 
na masce wozuc In fii kierowcy powtarzają 
p o sł ys z any sygnał e srt»**r **>*"**'**J
1 Mim

" ̂ ffUj vi ~ ~~
44c Qbr ona przeciwgazowa 

upojsdmp,biwanów ,i innych ważnych obszarót

lo  O gó ln ie .
J eś li tylko inno okolicznoś 

c i  na to zezwolą,obozy i  biwaki powinny 
być tak sytuowane aby móc w pełn i wyko 
rzystać drzewa lub lasy jako obronę 
przed opryskiwaniem z samolotów,, W re jo  
nie zajętym prze -7 oddziały powinny być 
wyłożone przez cały czas wykrywacze op 
ryskiwania z samolotów /par. 66/„Powinny 
one być ułożone w grupy złożone z dzie 
Wiceiu wykrywaćzów / w kwadrat o bolcu, 
około 45 cm.tj.18 cali/,przyczym  grupy 
to powinny być rozłożone w teren ie nie 
regularnie w od leg łości i  odstępach~nie



■większych jak około 73 m./80 yardów/.
Pozatym powinny być rozwieszone 

^wykrywacze typu "A” /par. 66 a/.Powinny 
one być rozwieszone w teren ie w połącze
niu z wykrywaczami opryskiwania / w tych 
samych miejscach/.

Przyp .Kora.lleg".*: — Ô eTeni zapewnienia 'zaa 
lamowania na czas oddziałów o grożącym, 
ni eh o zp i  e c z ońs tvri e należy;

a/alho Wyznaczyć w oddział ach, obozach 
i  t.p„odpowiednią ilość  spec i 
~/p g az owych jo os t  e runko w' / czuj 
s o*rv/aóy j no~al  arraowych^ . 

b/albo usta lić  , które z "pośród wysta 
wionych normalnie wart lub posterun 
ków innego przeznaczenia mogą równo 
cześnie dobrze spełniać zadanie pga 
z owych posterunków /czujek/ obserwa 
cy j nou“a l armowy ch c

Pozatym funkcję tą  wewnątrz oddzia 
łów,, w wypadku braku innych wart i  po 
s t e runko w' lub zbyt małej ich i lo ś c i  
w te ren ie ,można powierzyć również 
organom służby' inspekcyjnej. żo łn ie 
rze pełn iący s;użb<j posterunku obser 
wacy jno—alarmowego ,nie mogą opóśció 
swego posterunloi na dłuższy czas bez 
uzyskania uprzednio odpowiedniego 
z as tępoy.

•Żołnierze wysnaczoni na służbę pga 
z owych posterunków ob s e rwący j no—ałar 
mowych powinni być dokładnie pouczę 
n i o Sposobach obserwaćji wykrywaczów 
gazówto rozpoznawaniu różnych oznak 
rozpoczęcia przez npla napadu gazowe 
go i  sposobach alarmowania.

i alnych



2 * Posterunki obserwacyj nc-nlarrnoYi
Posterunek pov;inien mieć powiel 

ną obserwację najwyże j trzech lub czt 
rech grup wykrywacze w, przyczyni każda 
pa powinna być kontrolowana przez nie 
conajmniej co 10 minut* Powinien on b 
wyposażony w latarkę elektryczną z od 
wiednią osłoną,dla badania wykrywać z ó 
w nocy.Gdy posterunek obserwacyjno-al 
mowy zauważy na wykrywaczu opryskiwan 
zmianę jogo barwy / krople czerwono/p 
tępowanie jego powinno być następując 

a/ Podczas dnia wszczyna alarm don 
nym głosem; JTopryskiwanie — kry 
s ię " * ‘
i/7 nocy^wzywa dowódcę warty„Jctórj 
wszczyna akcję zgodnie z obówiąi 
jącymi lokalnymi przepisami „Taki 
przepisy powinny zawierać zaala! 
nowanie natychmiast dowódcy o' 
Iw i  powinny stwarzać pewnośćyż, 
wszyscy którzy śpią pod dachemn 
wyjdą nazewnątrz j e ś l i  nie będą. 
zabezpieczeni przy pomocy; pgaz< 
okularów ochronnyoh?płaszcza 
ochronnego, oraz butów ochronnyc

b/ Dokonuje/wrazie potrzeby/ indywi 
alnego odkażania s ię  /par.4-l„pld

c/ Zakłada nowe papierki—wykrywacze 
tam gdzie je s t konieczne.

Gdy posterunek obserwacyjne 
alarmowy stw ierdzi obecność w po 
wiotrzu jakiegokolwiek wogale ga 
/z wyjątkiem wypadku opryskiwani 
lub je ś l i  zaw aży zmianę barwy vj



rywaczów typ ."A" wówczas:
d/wstrzyrauje oddech, 
e/wszozyna alarm przy pomocy terko 

tk i,
£/nakłada maskę p gaz ową, 
g/kontynuuje alarmowanie terkotką.

ad p'kt.2 , oprócz kon tro li co 10  minut 
posterunki obserwacyjno—alarmowe spiawdza 
ją  wykrywacze dodatkowo natychmiast po ka 
żdym prze loc ie  nad ich rejonem n ieprzyja  
c ie lsk iego  samolotu.
ad pkt.2a/ _  W dzień w wypadieu gdy: poste 
ńmek obserwac'yjno^-alarmowy zauważy fakt 
rozpoczęcia opryskiwania nie na podstawie 
zmiany larwy wykrywaczów,lecz widząc roz 
poczęcie przez npla wylewania z samolotu 
c ieczy  parzącej*alarmuje donośnym głosem 
"opryskiwanie — kryj się"/powtarzając je 
k ilka krotn ie/ ,nakłada pgazowy płaszcz 
w pozyc ji "okry j s ię " ,kryjąc s ię  / je ś l i  
może oddalić s ię  ze swego miejsca/ w mia 
rę możności pod jak i kolwiek dach,drzewo 
i  t .p .

*■ - W nocy stwierdziwszy zmia’
nę barwy wykrywacza wzywa do s ieb ie  dowód 
cę warty tylko wtedy gdy nie może opóścić 
swego posterunku—w przeciwnym wypadku 
b ierze  jedną tabliczkę z wykrywaczem i  
biegnie sam do o fic e ra  inspekcyjnego od : 
działu  /lub dowódcy oddziału/. W nocy po 
sterunek obserwacyjno alarmowy powinien 
mieć płaszcz nałożony w p o zy c ji '"o k ry j 
s ię " ,a  okulary nałożone na oczy. 
xj 6*4 , * t < i

a // P A , n



ad piet.2 d/,e/f/, i  g/ — Posterunek c.' 
n i tak tylko wtedy,gdy Już wyczuwa poi 
nie ni em gaz w powietrzu „Z chwilą jedni 
stwierdzenia rozpoczęcia napadu gazov;< 
go tylko na skutek rożnych zjaw isk in  
nych,a róvffiocześnie nie wyczuwa jeszo; 
zapachu gazu w powietrzu najpierw ala: 
muje donośnym okrzykiem "gaz™ poczym 
wstrzymuje oddech ,nakłada maskę i  ala: 
mu j e terkotką.

Po "Holconaniu" prze z npla '/'podczai 
nocy/ opryskiwania z samolotu,wskaz.a 
nym jest,pod warunkiem,że pówwalają 
tó warunki taktyczne/pozostanie-wudal 
szym ciągu pod dachem jeszcze -przez ,G! 
najmniej I  godziny: po wschodzie słońei 
-podczas którego może nastąpić dokonań: 
samoo&każ.eniikwterenu na skutek d z ia ła  
nia warunków atmosferycznych,,

J e ś li n iep rzy ja c ie l wykonał opn; 
skiwanie z niskiego lotu  ̂ skażenie nam' 
tów /baraków i  t.p ,/  oraz terenu może 
być tak"silne ,że sSmoodkażenie s ię  ic l 
nie nastąpi szybko, a poza tym w tych \vj 
padkach zagraża s iln e  stężenie pary g] 
zów parzących. W tych Wypadkach ewakui 
cja części~lub ca łości oddziału z miej 
sca pasto jti przeważnie może okazać śi^ 
jako niezbędne i  jedyne zarządzeniec

j  t y  J *■**»'•/*4 / t ć t t r y ć j  -



. 15. Rozpoznawanie / zwiad/ i  o zna. 
ozenie skażonych obszarów.

Obecność skażeń gazem parzącym 
często może być rozpoznawana wzrokiem lub 
po zapachu. Dla ułatwienia, tego rozpozna 
wania wydawane są bardzo pomocne dla tych 
•celów pgazowe wykrywacze plam chemicznych.

I-Cażdy żo łn ierz  lub oddział ,który 
wykrył lub podejrzewa obecność skażenia 
gazem parzącym powinien zameldować o tym 
natychmiast. W takich wypadkach powinny 
być podjęte kroki celem określenia granic 
obszaru skażonego,przy pomocy wykrywaćzów 
użytych na końcu bagnetu lub k ija , ja k  
je s t  opisane W p a r .60. Gdy granice te zos 
ta ły  ustalone, powinny:one być oznaczone 
znakami ostrzegawczymi, jak to je s t opisa 
ne w p a r.6 8 .

Po tych czynnościach obszar skażo 
ny może być pozostawiony działan iu  odkaża 
jącemu czynników atmosferycznych,względ 
nie zasypany /pokryty/ lub odkażony zgod " i 
nie z przepisami zawartymi w Rozdziale VI0

Frzyp^lGnuReyl': "kHFlswiązku z tym nńL ezy~ 
wyznaczyć w każdej kompan j i ,b a t e r i i ,  szwa 
dron ie,parku,kolumnie i  t .p .ja k  również 
w plutonach specjalnych po 1 podoficerze 
i  3- do 6 szeregowych / w za leżności od 
liczebnośc i oddziału/ do spełniania funk 
c j i  specjalnych w "patrolach zwiadowczo— 
pgazowych” Powinni tTrbyń’ koknlurrzw'“łrrte 
Tr^SlTtHr"o czułym węchu i  dobrym wzroku. 
Powinni oni być dokładnie zaznajomieni z 
działaniem i  użyciom wykrywaczów gazów



bojowych or&ż ze sposobami wykrywania 
obecności gazów parzących w. t e r e n ie 'i  ni  ̂
przedmiotach,b ez pomocy v;ykrywaczówti  wjJ 
szkoleni w przeprowadzeniu zwiadu terem ( 
skażonego oraz określaniu jego gran ic„

W obozach,na biwakach.posto jach 
oraz na pozycjach , patrole zwTadowcze 
pgazowo p r z e p r owad z a j ą

a/dokładną okresową w ustalonym prze 
jlow/ódcę czasie sw ciągu dnia i  nocj 
kontrolę wszystkich wykrywaczów op 
ryskiwania,będących pod obserwacjo 
pgazowych posterunków/ observ/acyjnc 
alarmowych.

b/kontrolę wszystkich grup wykryją, 
czów/ opryskiwania'wyłożonych w ich 
rejon ie działan ia,po w/szczęciu 
przez .p gaz owe‘posterunki obserwacy 
jno- alarmowe alarmu " opryskiwanie 
-  kry j s i ę " .

c/Zwiad pgazowy terenu w rejon ie  ich 
działan ia w wypadku stwierdzenia 
bombardowania lub ostrzeliw an ia 
przez npla bombami lub pociskami 
naładowanymi gazami parzącymi^ozna 
ozenie plam chemicznych i  granic 
obszaru skażonego.

W marszu drogami część patrolu zwi' 
dowczoV-pgazowego spełn ia ro lę  patri 
lu zwiadowczo—pgazowego na tras iee  
marszu /stwierdzanie przeszkód che 
micznych i  meldowanie o tym/ część 
zaś rolę pgazowych posterunków ob 

. serwacyjno—alarmowych. .



Pode z as marszu z b l iżania i  natarcia- 
ja tro lę  zwiadowczo—pgazowe bada.ją wra' 
3ie potrzeby napotykany teren skażony, 
)k reś la ją  stopień skażenia,granice ob,
3żaru skażonego,wyszukują ewentualne 
przejścia, przez teren skażony i  t 0p„

46, Obrona pojazdów.

1  .Ogólnie*
Pojazdy mogą ulec skażeniu: 

na skutek -przejazdu przez skażona,, 
powierzchnię terenu,wskutek obryzga 
nia c ieczą  gazu parzącego z bomb lo t  
niczych lub pocisków•a rty lery jsk ich , 
lub też przez opryskiwanie z samolo 
tó w. G-ł ówne ni eb e zp ie  c zeńs two, j akie 
powstaje z tego powodu dla obsługi, 
to możliwość zetkn ięcia  się ze ska 
żoną częścią  pojazdu. Odkażanie pojaz 
dów je s t  opisane w par.82.

Dla zgrupowań pojazdów są wydana 
ne ręczne syreny alarmowe,dla użytku 
podczas ich parkowania.

2 -Przekr aczanie skażonego obszaru.
J e że li skażony rejon  ma być prze 

kroczony,pojazdy powinny poruszać s ię  
powoli i  przy zwiększonych odstępach.

Obsługa pojazdów nie ppwinna 
schodzić z pojazdu. na skażoną ziem ię, 
j e ś l i  nie zachodzi bezwzględna konie 
czność tego. J e ś li obsługa schodzi,to 
przed wejściem spowrotem do pojazdu 
powinna ona natrzeć swe buty suchym 
wapnem chlorowanem.



3.. Obrona przed opryskiwaniem s samoloi
Zgrupowania samochodów normalnie 

nie powinny przedstawiać wartościowej 
celu dla opryskiwania z niskiego loti 
z wyjątkiem gdy znajdują s ię  one na 
placach załadowczych lub wyładowczy cl 
lub gdy zaw ierają w swoim składzie o' 
warte wozy napełnione wojskiem. Zawsi 
jednak należy- w pełn i wykorzystywać 
ukrycie , jakie mogą zapewnić gęste dr; 
wa.

Gdy is tn ie je  możliwość dokonania 
przez npla napadu'przez opryskiwanie 
samolotu' każdy pojazd powinien mj ->ć a 
mkniętą budę. oicna również powinny bj 
zamienię t e .

Dla celów stwierdzenia opryskiwa. 
nia oraz zaalarmowania o tym,każdy pc 
jazd w miejscu dobrze widocznym dla 
kierowcy powinien mieć wymalowaną faj( 
b ą—wykrywać z em o dpowi ednią p 1  amę—wyki 
wacz.

Gdy farba—wykrywacz zmienia kol o i 
kierowca powinien ostrzec obsadę woził 
/p.rzyp,.Kom.Reg. ; ~ Wszcząć alarm Jłoprj) 
kiwanie — kryj s ię " klaksonem/ i  zba 
dać swoje wykrywacze indywidualne. 
Jeś li' s tw ie rd z ił , że został skażony,a 
sytuacja taktyczna pozwala na to ,k ie  
rowca powinien wysiąść a pojazdu,zas1 
sować indywidualne, odkażanie się i  od 
nowić farbę — wykrywacz na swoim pojs 
ździe /par.61./

Ostrzeżeni przez 'kierowcę żołn ie* 
tworzący obsadę wozu badają swoje ind 
widualne wykrywacze i  stosują indywid



alne odkażenie s ię ,  j e ż e l i  to je s t ko 
nieczne.bez zatrzymania wozu.

47 * rona materiałów,,

1 ='Działanie różnych, gazów na me ta le , żyw 
nośó i  inne mate^ ia ły ,  je s t  opisane w 
Ho z d z ia le  L ,p c i  właściwymi nagłówka 
m i.

Przedowszys biciem,nie zhędna je s t oh 
rona przed, skażeniem gazami parzącymi,, 
Zasadniczo, j e ś l i ■tylko pozwala na tc 
sytuac j a taktyczna,hroń, żywność i  za 
pasy innych materiałów znajdujących 
s ię  na otwartym powietrzu, powinny hyó 
przykryte brezentami, nieprzemakalnymi 
płachtami,kocami lub innym poóobnym 
materiałem*

Zawsze,gdy tylko to je s t możliwe na 
le ży  stosować podwójne przykrycie z v/o 
Iną p rzestrzen ią  pomiędzy tymi dwoma 
ochrornymi przykryciam i*
/przy p „Kom,%eg„ • — Budynki /magazyny/ 
w’ k to r y ch p rzęch owa j e s ię  zapasy matę 
rjałów  trudnych do odkażania powinny 
być uszczeln ionec Kuchnio powinny znaj 
dować s ię  pod dachem choćby prowizory 
cznym/.

2 .Specjalne zab ieg i które powinny być sto 
scwane jako ochrona przeciw  parzącyffT 
gazom" sęt następujące; i  ,.

a/ Żywność. Hermetyczne bu telk i lub 
s ło je  , zalutowane pudełka metalo 
w e,olejony /pokostowany/ lub wos 
kowany karton zapewniają skutocz 
ną ochronę .Papier nieprzepuszcza 
jący tłuszczów daje skuteczną



ochronę przed parą. gazów parzą 
cyeh i  częściową ochronę przed 
cieczą gazów parzących/ Należy 
baczyć s ta le  na to by w budyń 
kach,gdzie złożono są zapasy ży 
wności,okna od strony wie ją cego 
w iatru , były zamienię tę , co lor i za_ 
pobiegnięcia przedostania s ię  *' 
do wnętrza kropel c ieczy  parzą 
cej podczas ewentualnego oprys 
Kiwania. ' •

Dookoła składów żywności, 
które w miarę możności powinny 
być gazoszczelne powinny być 
ułożono wykrywacze opryskiwania 
/par. 48«. / .

b/^/oda_. Zbiorn ik i na wodę powinny 
byc przykryte tkaniną nieprzema 
kalną /brezentem/„blachą fa l i s  
te,, lub innym odpowiednim mater 
jąłem,

G/ Brr,ń i. amunicja5jo ś l i  nie możc 
’Hyc~przykryta,powinna być clob 
rze natłuszczona smarami.„ 

d/ Czynności„które należy dokonać 
po skażenzu materiałów są poda 
ne w Rozdziale V Ic

Niezbędnie zab ieg i,k tóre  nalo 
ży dokonać w wypadku skażenia innymi ga 
zami są następujące:

a/ Gazy dusząco. Yt czasie napadu 
gazami duszącymi należy broń 
przostrzeliwać o J e ś li chodzi o 
jakąkolwiek broń dzia ła jącą



automatycznie,ogień należy p.rowa 
dzić z przerwami dla uniknięcia 
zac ięć . Po napadzie wszystkie me 
talowe części powinny być oczysz 
czone i  ponownie natłuszczono, 

b/ Sterni-ty.Żywność i  woda do któ 7 
rych wpadły cząsteczki stałego 
gazu /sproszkowanego/,nie mogą 
być w dalszym ciągu używane, 

c/ Łzawiące gazy .Ciecz gazu łzaw ią 
cego należy usunąć ze sprzętu me 
talowego czystym kwaczem /szmat 
ką/ i  w tych m iejscach,które zos 
ta ły  skażone„metalowe części po 
y/inny być ponownie natłuszczone. 
Żywność i  obryzgane cieczą
gazu łzawiącego nie mogą być na 
dał używane.

48.Obrona budynków i  schronów.

1 . Zasadniczo„wymagania co do gazoszczel 
ności schronów przeznaczonych dla per 
sonelu wojskowego są ograniczone ty l 
ko do schronów przeznaczonych na po 
mieszczenie dowództw„punktów opatrun 
kowych i  niektórych części s z p ita l i .

Na fron c ie  tylko ważne"dowództwa 
będą zazwyczaj gazoszczelne„chociaż w 
wypadku przedłużających się  warunków, 
wpływających na s ta b iliz a c ję  frontu, 
może stać s ię  zupełnie możliwo uczynię 
nie gazoszczelnymi wszystkich wogóle 
schronów.



.Typowa przeciwgazowa ro le ta  /zasłoiia 
na drzwi/ sporządzona je s t  z tkaniłiy 
inpregnowanej olejom mineralnym, 
/par.71./. J eś li je s t ona należyci^ 
umocowaną to zabezpiecza. skuteczni^ 
przed przenikaniem gazów bojowych do 
pomieszczenia.

w wypadku braku typoWej pgazowej 
r o le ty ,zasłona. na drzwi może być z$, 
improwizowana przy pomocy jakiegoś 
gęsto tkanego materiału jak np.kocą. 
zmoczonogo w jakimkolwiek oleju,kt<5 ’ 
ry je s t do dyspozycji w danej ch w ili 
'lub nawet w wodzie. Podczas użycia 
tak ie j improwizowanej ro le ty  w cza 
s io  napadu gazowego musi ona być v 
trzymana sta łe  w wilgotnym stan ie.

Pełne wskazówki co do sposobu do 
komywania uszczeln ię11 pg arowych. 1 
przew ietrzania schronów są podane w 
npassive A ir Defence — pamphlct Ho i

.W pobliżu w ejścia  do wszystkich za 
mioszkałych budynków i  schronów powi 
ny być ułożone tace z suchym wapnem 
chlorowanym, w tym wapnie wszyscy łu 
d zie ,k tórzy  b y li  na skażonym terenie 
powinni przed wejściem do wnętrza wy 
trzeć swoje buty. :



TAKTYCZNE ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE 
OBRONY PRZECIW GAZOM PARZĄCYM,

49c Skażanie  oddziałów przez opryski 
wani e z ni skiego lo tu .

lc  Są dwa podstawowe sposoby dla zwalcza 
n ia napadów wykonywanych, przez oprys 
kiwanie z niskiego lotu : 
a/Rozproszenie — celem uniknięcia 

stwarzania dogodnego celu , 
b/Organizacja ognia przeciw lotn iczego.

2 „ Dowódcy oddziałów w nuchu powinni 
brać pod uwagę:
a/Czy rodzaj terenu sprzyja, napadom z 

niskiego lo tu .Ila leży  pamiętać ,że 
przy oprysk iwaniu z niskiego lotu  
n iep rzy ja c ie l może często zastoso 
wać równocześnie ogień z broni maszy
nowej lub bombardowanie, 

b/Możliwy stopień rozproszenia. 
c/Jeśli s ię  używa dróg9czy powinny one 

być bronione za pomocą systemu, poste 
runkow zaopatrzonych w broń przeciw 
lo tn iczą ,

d/Czy is tn ie ją ce  niebezpieczeństwo na 
padu dostatecznie usprawiedliwia zmę 
czenia wojska przez noszenie pgaz, 
płaszczów ochronnych w* pozyc ji” okryj 
s ię ” . Tylko bowiem ta pozycja zapew 
n ia najskutoczniejszą obronę przed' 
opryskiwaniem z samolotu.



3. O-dy samolot je s t  na niedużej wysokość: 
niekiedy może być widoczny początek ar 
łewania się c ieczy  parzącej ze zbiorii: 
ków samolotu, VJ tych okolicznościach, 
może to dać oddziałom czas na nałożę 
niG pgazowych płaszczów ochronnych w 
pozyc ji "okryj s ię " lub ukrycie srę p< 
dachy lub drzewa5zanrm jeszcze ciecz 
dosięgnie ziem iu ijaprzyk ładciecz uwol 
niona ze zbiornika na wysokości 300 m, 
/1000 stóp/ osiąga powierzchnię ziem i 
dopiero po upływie 1 minuty„.

Dowódca pododdziału„który dost 
r ze g ł,że  ciecz parząca zaczyna wylewać 
się ze zbiorników samolotu i  którego 
oddział znajduje się z wiatrem,w sto 
sunku do lecącego samolotu,musi sam 
zdecydować,który z wyżej przytoczonyol 
sposobów obrony należy zastosować,! w 
za leżności od decyzji powinien wydać 
rozkazy jak np.; "okryj s ię " ."k r y j s ic  
pod żywopłot" lub "za  mną"o

50 ° Skażanie br onionych, mie js c ,

1. Obszary terenu mogą stać się niezdatne 
do dalszego ich zajmowania w wypadku 
wykonania napadu na szeroką skalę prz 
pomocy miotaczów /Livensa/ lub moździ 
rzy/P rzyp .K om .R eg .lu b  a r ty le r i i/ ,  
pożądanem jclst wobec tego aby wszyst 
kio oddziały i  pododdziały,na p ozyc ji 
ob ronne j 'miały wyznaozonę stanowiska 
zapasowe,z których mogłyby w dalszym 
ciatgu wykonywać swe obronne zadania.

l'D u



Sytuacja taktyczna może nieraz wymagać 
aby broń automatyczna,na pewnych wyz 
naczonyoh pozycjach została pa swych 
stanowiskach nawet w wypadku silnego 
ich skażen ia :i oby w konsekwencji togo 
ryzyko s tra t od gazów parzących było 
usprawiedliwione /par.42/.Może być ko 
niecznem wydanie z góry instrukcji,wed 
ług k tóre j oddziały i  pododdziały mogą 
ode jść na zapasowe stanowiska bez uzy
skania uprzedniej zgody na to wyższych 
dowódcowo

Oddziały poddane w nocy napado 
wi gazowemu z broni naziemnej będę,, mia 
jiy dodatkowe trudności przy rozpozna 
niu czy ich zapasowe stanowiska i  dro 
g i do nich zostały skażone,czy nie*

Wykonywanie marszu w nocy wybit 
n ie zwiększa niebezpieczeństwo skaże 
nia oddziału. Decydujący wpływ na deey 
z je :  czy je s t korzystnem wyruszyć w no 
cy ryzykując'nawet mogące powstać wsktt 
tok togo skażonia,czy czekać do świtu, 
gdy ruchy oddziału mogą być zauważone’ 
— będą zawsze miały is tn ie ją ce  warunki 
taktyczne,,

, Po napadzie gazom parzącym wielu ludzi 
będzie musiało zmienić swe ubrania,jeś 
l i  ma s ię  uniknąć s tra t. Wskutek tego 
często wskazanym będzie rozdzie len ie  
części oddziałowych rezerw ubrań na po 
szczególne pododdziały /p a r.76/.



51.Skażone przeszkody i  tereny 

napotkane podczas posuwania się  naprzó

1. Jednym z najbardziej skutecznych sp 
sobów zastosowania gazów parzących, 
dzie prawdopodobnie użycie ich w po! 
czeniu z przeszkodami. Dla usunięci 
lub naprawienia przeszkód, saperzy z 
kle znacznie wyprzedzają oddziały 
przy marszu naprzód.

Może się okazać niczbędnom wyko 
nie przez nich pracy w s iln ie  skaż o 
nym teren ie i  wówczas niektóre lub 
wszystkie z poniższych przedmiotów 
gą być potrzebne:

_  pgazowe ubrania ochronne,c ię żk i
i  le k k ie ,

~  wapno chlorowane,
— Hydropulty i  węże gumowe,
— pgazowe chodniki.

Y.'skutek tego,że czas pracy .żołn 
r z y w pg a z .ub rani ach. ochronnych j o s 
ograniczony, jakerowaiiz na ogranicz 
ny czas działan ia ochronnego tych u 
rań /par .65/,nie zbędne je s t  posiada 
nie odpowiednich rezerw w. ludziach 
pgazowych ubraniach ochronnych.

2 . Skażone,, obszary w których niema prz 
szkód nic powinny powstrzymać ruchu 
wo j s k zmotoryz owanych,ob e cność j e d 
nak skażeń musi być zawsze meldowan

W podobnych wypadkach jednak uo 
wódcy oddziałów czołowych piechoty 
staną zwykle wobec następujączych z



ga&nienie:
a/ Czy obszar skażony raoź:d być 

zupełąri e ominię ty .
ć t»/ Czy oddziały powinny być prze 

wiezione przez ten obszar samo 
chodami czy też powinno się za 

(. ryzykować s tra ty  od skażeń,prze
I chodząc ten obszar p ieszo.
3 c/ Jakie czynności są niezbędne
i d la określen ia granie skażenia
i i  oznaczenia tego obszaru /par.

45./.
]. Może s ię  też zdorzyĄprzy dzia łan iach 

pościgowych za cofającym się  na szero 
Śim fron c ie  n ieprzyjacielem ,że piecho 

i ta musi utrzymać styczność z nim bez
II pomocy własnych wojsk zmotoryzowanych.
, ITastępujące uwagi są przeznaczo

no d la dowódców oddziałów piechoty, 
któro natkną s ię  niespodziewanie na 
skażone obszary:

a/ każdy pododdział,który wykrył 
. skażony teren musi natychmiast 

o tym meldować.
i b/ Oddziały czołowe mogą bardzo 
] rzadko pozwolić sobie na opóź

nien ia w marszu na skutek napot 
kanych skażeń.

Dowódca danego oddziału 
sam musi zadecydować czy je s t  

' d la niego korzystnem czy n ie ,za
ryzykować późn iejsze s tra ty  spo 
wodowane przekroczeniem skażone 
go obszaru,lub zgodzić s ię  na 
opóźnienie w marszu przez wyszu 
kanie okólnej drogi.Trzeba psu.



mię tac, że n iep rzy ja c ie l może -y 
żyć gazu parzącego w tym ceXh 
aby zmusić wojska przećiwró.fci 
do w yjścia na otwarty teren., 
gdzie dostaną s ię  pod ogień ^  
go broni maszynowe,j „

Podczas pościgu,określanio 
granic skażonego obszaru i  ozi-ia 
czenio ich odpowiednimi znaku yj. 
zwykle powinno być pozostawione 
do wykonania pododdziałom zna* 
dującym s ię  w odwodzie, 

c/ J e że li skażony teren musi być 
mimo"wszystko później za ję ty ^ o  
dzie koniecznem przeprowadzenie 
bardzo szc-zegółowego -'rozpazna^tai 
J e ś li oddziały znajdujące się 7/ 
pobliżu  nie mogą być do togo p_żj' 
te,powinny być wydzielone w tyra 
celu specjalnc patro le  z oddzia 
łów odwodowych.

52.Skażony teren napotkany w 
'“ natarciu.

1. W wypa.d]ni dokonywania na tarć ia , któ 
go powodzenie zależne je s t  od ś c is łe  
go zgrania akc ji z planem dzia łan ia  
arty lerji,m ożo być niemożliwością 
znalezien ie czasu niezbędnego dla oma 
n ięc ia  skażonego terenu. J eże li podoj 
rzewamy lub jesteśmy pewni is tn ien ia  
skażonego terenu,natarcie może być 
planowano bądź z zamiarem przekroczę 
nia terenu skśżonego lub uniknięcia 
go całkow icie,nacierając gdzie in dzie j



Trzeba mieć w pamięci,że prawdopodob 
nic togorodza ju  właśnie opó źńicńio * ~ 
n iep rzy ja c ie l na nadzieję . spowodować 
przez swojo działan ie skażające.

2, Przed natarciom należy wziąć pod roz 
wagę następujące:

a/Pewna ilość  wyposażenia pgazowego 
powinna być w pogotowiu. W pew 
nych wypadkach mróze być koniecz 
num specjalny przydzia ł oddziałom 
butów ochronnych /lub worków na 
piasek/.

b/lTależy w ydzie lić  specjalne patro 
le  do określania granic skażonego 
terenu,po p rzejśc iu  czołowych, od 
działów, jak również do przeprowa 
dzania przez teren skażony prze 
chodzących odwodów.

c/Jośli s i ln ie  skażony teren ma być 
przekraczany należy zorganizować 
zluzowanie oddziałów czołowych i  
pomoc dla nich oraz rozmieszczę 
nie i  wydawanie rezerwowych ubrań.

R O Z D Z I A Ł  V.

WYPOSAŻENIE PRZEĆIWGAZOWE.

53. Opis  ogólny.

Osobistym wyposażeniem przeciwgazo 
v;yra nazywa się  to wyposażenie,które’ jest 
noszono w polu przez oficerów  i  szorego 
wych wszystkich stopni. Stanowi ono pod 
s t awę i  ch ob ro ny przeć iwgazowej.

y/yposażoriie p gaz owe pojazdów z na j du



je s ię  na wszystkich pojazdach w polu.
Wy,o osążonie pga z owe odd z ia ł ów / lub 

pododdziałów/ nazywa się ’ to wyposażenie , 
Trtore “jcsT" przydzielone do dowództw róż 
nych oddziałów i  pododdziałów i  je s t wy 
dawane do użytku na, rozkaz dowódcy 
wtedy gdy zachodzi tego potrzeba.

Tabelo wyposażenia są ustalane ok 
rosowo i  nie są tu taj umieszczone.ITiżej 
podane rozdzia ły  opisują różne przedmio 
ty wyposażenia i  zaw ierają instrukcje co 
do ich użycia. Maska pgazowa nie je s t tu 
włącz ona, ponieważ ona jest'op isana w ca 
ło ś c i w "P ro tec tion  against gas and A ir 
Raids — Pamphlet Ho.2 ." /część IV Reguł. 
Obrony Pgaz./.

OSOBISTE Y/YPOSAŻEITIE 

PRZECIWGAZOWE.

54.Przeciwgazowe okulary ochronne 
/’Eye ~ shTelćls, airci—gas.

Zadaniem pgazowych okularów och 
ronnych je s t  ochrona oczu przed c ieczą  
gazu parzącego /par.40./.

Okulary są wydawane w pudełkach' 
po 6 sztuk i  są noszono w  torb ie maski. 
Przed użyciom trzeba zapiąć dwa zatrzaski 
aby nadać okularom : k szta łt czo ła ,a  taśmy 
elastyczne muszą być skrócone lub zdłużo 
no na potrzebną długość. Zbyt mocne skró 
cenie tośm może spowodować ucisk i  potnie 
nie okularów.

Jeże li okulary są uszkodzone lub 
skażone muszą one być wyrzucone.Hie są



one gazoszczelne /nie chronią przed pa
rą gazu/ i  n ie mogą zastąpić maski.
Przyp.ICom,Reg„
1 , Żołn ierz nosi okulary ochronne w po 

zyc.ji ” pogotowie gazowe” ; 
a/ na rozkaz dowódcy, 
b/ z chwilą, wydania zarządzenia TTpo 

gotowie gazowe".
P. Żołn ierz nakłada olculary na oczy; 

a/ no, rozkaz dowódcy, 
b/z chwilą, zarządzenia alarmu lo tn i 

' czego,
c/ z chwilą stw ierdzenia opryskiwa 

nia c ieczą parzącą z samolotów 
lub no, alarm gazowy "opryskiwa 
n ie” „

Żołn ierz zdejmuje olculary'z- oczu; 
a/ przed nałożeniem maski, 
b/ z chwilą odwołania alarmu lo tn i 

czego,
c/ przy zamianie okularów na nowe, 
aZ no. r o z kaz dowó dcy, 
e/ gdy wchodzi pod dach.

4. Żołn ierz wkłada olculary do k ieszen i 
torby / do pudełka /: 
a/ z chwilą odwołania pogotowia ga 

zowego.
"Pogotowie gazowo” d la  pgazowych oku 

larów ochronnych wykonuje się następują 
co:

Po wykonaniu ” pogotowia gazowego" 
z maska,wyjmuje .się olculary z k ieszen i 
torby /pudelka/,nadaje się im potrzebny 
k sz ta łt przez zap ięcie  zatrzasków i  kła 
dzie się  je  pod klapę torby .układając 
je na elastycznej rurze oddechowej, tak 
by część celuloidowa znalazła się mię



■dzy rurą a przednią, /zewnę trzną/ tścianką 
torby, zań flanc Iowa' p odki adką opierała . 
s ię  na rurze. Elastyczne tasiemka okuła" 
rów, śpię te ze sobą wkłada się do-Y/owno 
trznęj kieszonki torby.Klapę torby przy 
myka s ię  dokładnie, tak, jak to .jest norma 
ln ie  ,przy "pogotowiu gazowym z maską,1' .

?■ chwilą gdy za jdzie  potrzeb j, użycia 
okularów,otwiera się  klapę torby,.wyjmujo 
się okulary, rozłącza 'się elastyczne ta 
siomki okularóY/ i  zakłada się  jo na oczy, 
zapinając tasiemki na ty le  głowy.,

Z ‘ chwilą gdy za jd zie  potrzeba użycia 
maski,a okulary znajdują się nic na 
oczach lecz  w to rb ie ,należy odkryć klapo 
torby,chwycie prawą ręko, okulary i  zowie 
sić je na lewej ręce / na przygubic./ jJO 
czym przystąpić do wyjęcia maski z torby 
i  nałożenia mas lei; Po' nałożenia maski 0?ru 
la ry  wkłada s ię  do wnętrza torby.

55. Pr z cc i\ / p a z' owe p łaszcze . 
ocEronne c’

/Capes ańTi—gas/

przeciwgazowe płaszcze ochronne 
są sporządzone z tkaniny o le jone: i  -są
przeznaczone, .dp obrany przed “oprysk:wa 
niom z samolotu, pic zapewni.% one nig 
dy zupełniej obrony przed parą gazu parzą 
cego,chociaż je j  działan ie może być 
zmniejszono przy zastosowaniu' czynności 
opisanych w par,42, W zwykłych warunkach 
ciecz gazu parzącego przeniknie przez 
płaszcz,po upływie conajmniej 11/2 do £ 
godzin.



Is tn ie ją  dwie pozycje,w których 
płaszcz może być noszony.Dowódcy docy 
dujący,która z - tych dwóch p ozyc ji ma 
być zastosowaną,muszą - s ię  kierować 
swoją wiedzą wojskową,znajomością wal 
k i i  obrony pgazowej oraz zdrowym roz 
są&kierrio

1 1. Pozycja  P okry j s ię ” ,
te j~pozyc ji płaszcz narzuca 

się  na cały rynsztunek łączn io z mas 
ką.Utrzymujo się on w te j pozyc ji 
przez przećiągn ięcie dwóch jego taśm 
ponad ramionami i  przez dużo kółka 
kształtu  l i t e r y  "D” przy torbie maski 
oraz przez skrzyżowanie ich na p le 
cach I następnie związanie z przodu 
c ia ła* /Jeś li rynsztunek je s t  nałożo 
ny po zawiązaniu taśm zrolowanego pła 
szcza,może on być zdejmowany na posto 
jach bez potrzeby rozwiązywania taśm/. 
Ręce należy włożyć w rękawy,a zatrzas 
ki pozapinaór Pozycja ,fokryj s ię ” za 
pewni a mautimum skuteczności obrony 
przeć, opryskiwaniem z samolotu,. Pocią 
ga jednak ona za sobą. utratę w pewnym 
stopniu zdolności bo jorze j żołnierzy,,

2 . :Pozycja ” zrolowanie” .
XI to j p ozyc ji płaszcz nosi s ię  

na ramionach,odpowiednio przedtem zro 
łowany.Pełna instrukcja dotyczącą wy 
konania togo , znajduje s ię  w załączni 
fcu B /Gzęść I I I  .Reg.Obr.Pgaz„ / 0



Pozycja "zrolowanie" może "być 
zastosowana gdy oddział je s t  w mar 
szu lub podczas poruszeń oddziałów 
w działaniach' ruchowych. Ponieważ 
zrolowanie skraca czasokres zdoIno§ 
c i ochronnej p łaszcza,pozycja "zrolc 
wanio" powinna być stosowana tylkon 
specjalny rozkaz, płaszezów,któro 
zostały już skażone,nie należy rolo 
wać «.

Dzięki zastosowaniu szybko roz 
wiązujących się węzłów sznurka do 
wiązania płaszcza,można go szybko 
rozpuścić w dół i  owinąć się nim,co 
lem osiągn ięcia natychmiastowego.ma 
ximum obrony, /par.49 pkt_.3./.
P r zyp .Kom. Reg. ............. " "
T:W czasie wojny żo łn ierz nosi pgasc 

wy płaszcz ochronny w p ozyc ji "zre 
lowanio":
a/ w marszu pieszym lub w czasie 

przewozu oddziału, 
b/ w walce,
c/ w służbie wartowniczej,ochronne 

i  t .p . ,  j e ś l i  nie pełn i te j służ 
by pod dachem, 

d/ na rozkaz dowódcy.
W pozyc ji "okrj/j s ię ,żo łn ie rz  nosi 
pgazowy płaszcz ochronny: 
a/ na alarm gazowy '/opryskiwanie - 

kryj s i ę " ,
b/ gdy sam stwierdza początek oprj 

s kiwania,
c/ na rozkaz dowódcy.

W pewnych okolicznościach moi 
być zastosowana jeszcze pozycja " pij 
szcze w pogotoy/iu? W te j p ozyc ji,ro i



rolowany płaszcz zwiesza się swobodnie z 
ramion,gotowy do natychmiastowego szyb 
kiego ok ryc ia .s ię  nim. ,

W p ozyc ji "płaszcz w pogotowiu", 
żo łn ie rz  nosi płaszcz ochronny tylko na 
rozkaz dowódcy.Pozycję tą giożna z korzyś 
c ią  stosować przy użyciu pgazowego płasz 
cza ochronnego'przez posterunki obserwa 
cyjno—alarmowoępodczas służby w dzień.
Na kwaterach,w schronach i  t.p .,p gaz 
płaszcz ochronny przechowuje s ię  wyłącz 
nie w stanie rozrolewanym i  w p ozyc ji wi 
szącej.
2 .Częścią składową pgazowego płaszcza 
ochronnego może być także p gaz owy kap mir 
ochronny„

Wykonany on je s t  z te j samej ufca 
niny co pgazowy płaszcz ochronny i  je s t 
nakładany na hełm. W użytku,są lwa rodzą 
je kapturów: nakładany na cały hełm lub 
obejmujący tylko krawędź hełmu. W dolnej 
swej częśc i kaptur tworzy osxonę karku i  
szyi,. 7 przodu osłona ta zaopatrzona je s t  
w zatrzask do je j  spinania.

Pgazowy kaptur ochronny nakłada 
żo łn ierz na hełm:

a/ na rozkaz dowódcy,
h/gdy nosi pgazowy płaszcz ochronny.

Gdy pgazowy płaszcz oenronny znaj 
duje s ię  w p ozyc ji " zrolow an ie",dolna 
część kaptura je s t podniesiona i  sp ięta  
odpowiednio nr wierzchu hełmu. Dolna 
część kaptura opuszcza s ię  na kark wtedy 
gdy płaszcz nakłada s ię  .w p ozyc ji "okryj się".____. ________________ 4__ ____



56. Mąść przeciwgazowa lir .1.,
/Ointment.anti—gas Nr0I„/

Pudełko z tą  maścią noszą oficero 
wie„podoficerowie i  szeregowi w kieszeni 
torby maski pg azowej oraz w k ieszen i pga 
zowego płaszcza ochronnego.

Iiaść pgazowa iir „ 1  „ n iszczy cherai 
cznie c iecz iperytu lecz nie niszczy cie 
czy- luizytu,,

ITie należy je j  stosować w celach 
profilaktycznych /zapobiegawczych/ sma 
rując nią odkryte części c ia ł a, gdyż spo 
woduje ona s ilne podrażnienie skóry.g-.o 
sób użycia maści l ir . 1 . je s t  podany w par. 
4 !.

Maść pgazowa je s t  wydawana rów 
nioż dla celów odkażania broni /par,80/.

5 7. Ma ść p rz e c iwgaz ow a J:Tr. 2 0 
"Jo Ihtment, ant i —g as" ITo. 27/

Ta maść je s t wydawana w słoikach, 
lub pudełkach zawierających tubki i  jest 
noszona w podobny sposób jak maść N r .l. 
Jest to rodzaj niknącego /wsiąkającego vr 
skórę/ kremu,który niszczy chemicznie 
obie c iecze; iperyt i  lu izyt.Aby była 
ona skuteczna przeciw lu izytow i musi on£ 
być zastosowana prędzej n iż przeciw ipe 
rytow i.

Możliwem je s t użycie maści l ir .2 , 
dla celów profilaktycznych /zapobiegaw 
czych/przeciw parze iperytu i  lu izy tu , 
lecz posiada oiia dzia łan ie drażniące, je& 
l i  pozostaje dłuższy czas na skórze.



Może ona dać ooł&oiĘ^chłodnej pogodzie 
przez czas około 5 godzin ,lecz p rzy 'go  
ro^cej pogodzie i  na częściach c ia ła , 
gdzie ubranie dotyka skóry okres ten 
będzie znacznie k rótszytSposoby użycia 
mas c i  Ur, 2 . są, podane w p ar . 4i  „

Pgazowa- maść ITr,2  może być użyta 
zamiast pgazowych rękawic ochronnych 
gdy trzeba brać v; ręce skażone ubrania 
lub inne skażone m ateriały. Gdy ma ona 
być w ten sposób użyta,postępowanie 
je s t następująco:

a/ Przed rozpoczęciem manipulowania 
ze skażonym materiałem należy nałożyć 
maść na ręce /szczególnie dłonie/ i  we 
trzeć ją  vr skórę aż do je j zaniknięcia 
/wsiąknię cia/ yj<5 wczas należy nałożyć 
w ięcej maści na ręce- i  zapewnić sobie 
by przez cały czas manipulowania skażo 
nym materiałem maść pokrywała ręce wido 
czną dla oka cienka,, warstwą.

b/ Po skończeniu manipulowania ze 
skażonym materiałem należy zetrzeć cał 
kowicie będącą przez ten czas na rękach 
maść , nas tę pnie nałożyć świeżą porcję 
m aści-i wcierać ją  w ręce dopó k i nie 
zaniknie.

58. Koń c e h aw e łn iane»
7^51ton waste”/

Końce bawełniane są noszone przez 
wszystkich żo łn ierzy  w kieszonce torby 
maski p ga z .i pgaz.płaszcza ochronnego. 
Są one używane przedewszystkiem jako 
kwacze /tampony/ do usuwania ze skóry



widocznej c ieczy /kropel i  t.p ./  gazu pa 
rżącego oraz- także i  maści pgazowej. Po. 
użyciu kwacze powinny być zakopano,na_ 
przkład w dołku zrobionym obcasem,lub . 
spalone.

59 ..Indywidualne naramienne wykrywa 
cze'. r/De't'ec'for's7gasr,'indy widu a l /

1. Indywidualne wykrywacze 'naramienne ma 
ją formę pary pół rękawów, które nakłada 
się na mundur na oba ramiona. Nie abso 
rbują one łatwo cieczy gazu parzącego 
i  wykazują /pod cieczą tam gdzie pad 
nie kropla gazu parzonego/ czerwone'za 
barwienie .Wykrywacze nie używane nosi 
się w kieszeni torby maski.

rj „Wykrywacze te służą do wskazywania żoł 
niorzowi czy został on opryskany c ie  
czą gazu parzącego,czy n ie . Powinny 
ono być 'zawsze noszone ha otwartym:po 
w iotrzu0 Malowanie farbą — wykrywaczem 
górnych części rękawów p gaz owych p łosz 
esów oraz bluz ubrań ochronnych,służy 
do tego samego celu,gdy przedmioty to 
są nos-zone na otwartym powietrzu.

5.Wygląd krop li c ieczy iperytu na indywi 
dualnych naramiennych wykrywaczach po 
kazany je s t  w załączniku I .  Krople o 
średnicy 2 milimetrów są najmniejszymi 
kroplami,które mogą przesiąknąć przez 
wełniany materiał munduru i  spowodować 
z tego powodu oparzenia j e ś l i  nie będą 
przedsięwzięte odpowiednie środki os—



s.trożności./par.41 p k t.o f .Krople o 
średnicy 2 milimetrów lub większe ok 
reś ia  'się .jako "Duże" krople. Krople 
o m niejszej średnicy niż 2 m ilim etry 
określa się jako '"Małe" krople.

4 .Czynnośći jak ie należy wykonać,gdy 
na wykrywacze upadną.krople c ieczy  
gazu parzącego są opisane w p a r.40 
pkt. 2.

60.Wykrywacze plam chemicznych.
’JT)etectors\gas ,ground. /

1 .Są to kawałki' sztywnego papieru o. wy
miarze około 2 c a li  na c z te ry ,które są  
wyrąbiane w bloczkach, po 25 s z t. Każdy 
o fic e r  i  podoficer powinien posiadać 
jeden bloczek. Są one używane do stwie 
rdzenia i  określen ia rozmiarów skaże 
nia c ieczą  gazu /parzącego w teren ie ,
7ub na m ateriale j o ś l i ’ stwierdzona zos 
bała na "-nim.'- •wzrokiem, lub- zapachem obe 
cność tego gazu,lub na którym- podoj 
rzowa się jego obecność /par.45./.
. Nie będą one reagowały ani z para,, 

■gazu-ani z gazem parzącym znajdującym 
się dłuższy czas pod powierzchnią z ie  
mi i  nie mogą wśkutek tego być użyte 
do określenia czy dany obszar je s t  bez 
pieczny je ś l i  chodzi o jego obsadzenie.

JL
2 .Wykrywacze te są używane .w ton ■ sposób ,

że osadza,się je na końcu k ija  lub bag 
netu 1 s iln ie  przyciska s ię  je do pa 
wierzchni terenu przez około 10 sekund.



• 54
J eże li kolor wykrywacza zmieni s ię  

na czerwony odcień obecność parzącego 
gazu je s t ; stwierdzona.

Na teren ie błotnistym lub smolis 
tym lub gdzie był użyty nieoczyszczo 
ny ip e ry t , zmiana koloru.może być z 
trudem zauważona. Zwykle w tym wypad 
ku może to być stwierdzone przez oglą 
danie odwrotnej strony papieru—1uykry 
wacza. . - . ' ■

Wykrywacze te będą, również reagowa 
ł-y z ciekłym jodooctanem’ etylowym /E. 
S.K./ i  kami tern /B.B.C./ , jednak d.zia 
łanio łzawiące powinno wykazać obec
ność .tycia gazów. Mogą one jednak rów 
nież maskować obecność gazu parzącego.

WYPOSAŻENIE POJAZDÓW. •

61.Farba — wykrywacz.
7 ^e'tector'1 psnnt/

Farba—wykrywacz je s t  wydawana jako 
■część wyposażenia wszystkich. rodzajów 
po jazdo w.

Powinna ona być zastosowana na te j 
części pojazdu,która je s t  n a jlep ie j 
widoczna dla kierowcy i  jego pomocni 
ków.

Zwykle będzie to maska motoru .Aby 
uniknąć czynienia je j  «b y t wyraźną, 
plama farby-wykr yw acz.ą powinna być 
nie regularnego kszta itu  i  powinna 
odpowiadać możliwie ś c iś le  is tn ie ją c e j 
zasadzie maskowania*



należy uważać aby nie wypaczyć je j  
najważniejszej cechy — maskowania 
czarnymi pasami. Plama powinna, p ok 
rywać powierzchnię około 18 >: 18ca li. 
Parha wykrywacz poci każdym warunkiem 
nie może hyc użyta na powierzchni go 
rące j. Ahy móo kontrolować pojazdy, 
które nie mają masek,przewiduje się 
tacę,która może hyc przymocowana na 
przodzie b łotn ika przy pomocy podpó 
rek. YJtedy malowanie stosuje się na 
tacy.

J e ś li chodzi o a rty lery jsk ie  
c ią g n ik i, to taca musi hyc umieszczo 
na tak,ahy jeden z członków za łog i 
mógł ją  w id z ie ć .J e że li farba zosta 
nie skażona,należy ją  zmyć benzyną 
lub;, .ną ftą  i  następnie
nałożyć farbę na nowo.

62 „Worki pgaz owe na _skaż one
uorama 7Bags ann—gas/r-

YJorki te muszą być wożone na 
wszystkich pojazdach i  są przeznaczo 
ne do odtransportowania skażonychTub 
rań. Każdy z nich może pomieścić k i l  
ka ubrań.

Worki te są również dostarcza 
no jako wyposażenie oddziałowe.



wyposażenie odd 7, iałowe .
{. *

63 .Lekkie pgazowe ub ran i  a ochronne .
7Sui t  s , an t  i—g-aśTlłgłi t  /. '

1. Ubrania te składają się z kartki 
i  pary spodni zrobionych z lek k ie j 
tkaniny o le jo n e j. Dają one obronę
przgd c ieczą  iperytu przez czas oko 

ł o i  /2 godziny a przed cieczą lu izy  
tu,przez znacznie krótszy okres cza 
su. Są one przeznaczone do obrony: 
gońców,kierowców samochodowych,obsłu 
g i d zia ł i  G .E.Li.przeciwlotniczych,' 
załóg czołgów ,ludzi pracujących na 
skażonym terenie i  innych,wymagają 
cych specjalnej ob rony. /Przyp .kom. 
h eg .:~ pózatym dla obsługi a r ty lo r ji 
połowę j ,b roni maszynowej i  zespół o 
we j ,patrolów zwiadowcza--pgazo\•ych.i 

Gdy ubrania są użyte do odkaża 
ni a lub pracy w skażonym teren ie, kur 
tka powinna być wpuszczona w spodnie, 
aby dać maksimum obrony przeciw parze 
gazu parzącego. W innych wypadkach'po 
winna ona być wyrzućuna1' na spodnie, 
aby dać maksimum obrony przeciwko op 
ryskiwaniu z samolotu.

2. W w ielu okolicznościach ubranie to b^ 
dzie noszone w połączeniu z kapturem, 
pg azowymi butami ochronnymi i  p gaz owy 
mi rękawicami ochronnymi.

a/ Kaptury pgazowe są wykońane z 
lek k ie j tkaniny’“ o l e jone j , Nos i  
się je  na głowie z opuszczoną ar.



kark dolną częścią,bądź to wsu 
n ię tą  pod k o łn ie rz ,bądź wyrzuco 
ną na zewnątrz kołn ierza kurtki.
Są one zawiązane • cło kol ą szy i i  

• części twarzowej maski-pgazowej 
przy pomocy taśm. Podczas pracy 
w kapturze człowiek szybko sio 
wycz e rpu 3 e , v;ob e c t eg o kap tu . y p o 
winny być nakładane jedynie w s i  
Inyra stężeniu pary gazu parzące 
S<~>,gdy' je s t  nie zbę dnem osie\gnię 
c i  e maks imum ob r ony * 

j/ Pgazowo hutv_ochronne/impregnowa 
ne/ są zrobione z c ię żk ie j tkani- 

-ny olejone 3., da jąc . obronę przed 
c ieczą iperytu przez czas około 
6 godzin i.p rze z  odpowiednio kro 
tszy czas; przed' cieczą lu izy tu . 
Czas skutecznego- dzia łan ia ochro’ 
nncgo tych. butów należy —- od. sto - 

• pnia zużycia, się ich podeszew, 
które szybko się ?u.żywa3ą.ITakła 
dą się je na zwykł.ę obuwie,nerła .. 
ją  się one na -dowolną wielkość - 
nogi,są- wyrabiane tylko w jednyra 
wymiarze. Są. one- używane do' prze 
kraczanią skażonego terenu i  do' 
lek k ie j odkażającej pracy.Gdy są. 
one używane do lekkich ubrań och 
ronnych nogawki spodni wkł ada 
s ię  w buty i  następnie wywi3a 
się je wdął ponad-górną krawędzią 
butów.

0/ 3?gazo\Jo rękawice ochronne są wyka 
nane ź  c iężk ic  3 tkaniny o le 3one 3 , 
podobnej do tkaniny butów.Przy 
c ię żk ie j pracy można nakładać na



rękawice dodatkowe parciane mi 
tynk i.

d/ Torby /wa l iz y/ z tkaniny pgazo 
• wej"przewidziane sąTTla prze 

chowywania i  przewozu ubrań- 
ochronnych wydanych poszczegól 
nym osobnikom,,

64.Ciężkie pgazowe ubranie ochron 
ne- " “  -

/Suits anti_gas heavy/ 
Ubrania te składają się z kurt 

k i i  pary spodni' zrobionych z c ię żk ie j ' 
tkaniny o le jo n e j. Dają one obronę przos 
czas 4 do 6 godzin przeciw  cieczy ipery 
tu. Ciężkie ubrania ochronne są przezna 
czonedo użytku przez ludzi zajętych 
pracą,która naraża ich na ciężk ie skarle 
nia c ieszą  gazu parzącego i  wtedy kurt * 
kę zwykle nosi się wpuszczoną w spodnie. 
Są one wydawane specjalnym jednostkom 
/Przyp.Kom.Reg.:  — drużynom pgazowym i  
saperom/~X personelowi niektórych orga 
nów cyw ilnej obrony p łó tn ie ze j.

Kaptur,rękawice,stosowane przy 
tych ubraniach są te same co używane do 
lekkich ubrań.Zamiast impregnowanych 
pgazowych butów ochronnyoh,nosi s ię  wy 
sokie do kolan buty gumowe,dające obro . 
nę przed c ieczą  iperytu, i  lu izytu  
przez czas około 6 godzin. Podeszwy 
tych butów dają ochronę na znacznie dłu 
ższy okres czasu.



65. Czynniki ma jące^ wpływ na użycie_ 
ubrah ocKronnych.~'~ ~

1, Poruszanie s ię  ludzi pracujących"w 
ub r ani acli ochronnych, p o woduje t o , że 
ubrania te d z ia ła ją  jak miechy i  pa

gazu. parzącego stopniowo będzie 
• wsysana pod te ubrania. Stężenie pa 

ry  pod ubraniem może ewentualnie po 
pewnym czasie stać się .dość s iln e  
aby uszkodzić skórę noszącego ubra 
n ie . Normalną wentylacja c ia ła  je s t 
niemożliwa,pot irie może • wyparowywać 
i  c ia ło  po krótkim ck insie czasu sta 
je się s i ln ie  nagrzane.

Z tych względów,częste okresy, od 
poczynlcu są konieczne, ludzie od cza. 
su do czasu powinni-opuszczać teren 
skażony parą gazu parzącego,zdejmo 
wać kaptury i  -rękawice„kurtki i  spod 
nie i  przewietrzać c ia ło .

Przerwy w pracy na czas od 10 do 
15 minut są wymagane .po okresach pra 
cy trwających "20 do 60 minut.,w żale 
żności od pogody i  rodzaju pracy.

\7yczerpanie fizyczne zwykle nastę 
puje wcześniej zanim s tężen ie•pary 
pod ubraniem,stanie s ię  n iebezpiecz
ne . Temperatura -pod ubraniem może 
być znacznie zmniejszoni przez nałc 
żenie na ubranie lekk ie j odzież^, 
jak np. płóciennego kombinezonu,zmo 
czonego w wodzie.

2. Maksymalny czas pracy wykonywanej w 
ciężkim ubraniu ochronnym za leży od 
rodzaju wykonywanej pracy i  od wyt.



rzymałości fizyczn e j osobni kra. następu 
jące dane określa ją w przyb liżen iu  
czas pracy dla wytrzymałego człowieką, 
pracującego w ubraniu i  w kapturze,w 
umiar kowanych warunkach klimatycznych; 
zimą — 4 okresy po 2 godziny w ciągu 

każdych 24 godzin,
latem —2 okresy po 2 godziny w ciągu 

każdych 24 godzin.
Dane te obejmują również okresy 

odpoczynku i  w entylacji c ia ła , przy pra 
cy wykonywanej bez kaptura,czas pracy 
raoże być odpov7iednio dużo większy.

F r X ^ » X o ~ . H e 'g ~  Aby zjrmi~i¥zyc~~sł.'o~~' 
pień wyczerpania fizycznego w le c ie ,  
c iężk ie  ubranie ochronne pożądanem 
je s t  nakładać tylko na b ie lizn ę ,a  nie 
na mundur.

66* Wykrywacze opryskiwania .
/FettcTors,gas spray/

Składają; się ońe z metalowych 
ranek ze szczelinami,w które zakłada 
się kawałki papieru~-wykrywacza.31ocz 
k i tego papieru—wykrywupza są wydawa 
ne wraz z odpowiednią i lo ś c ią  ramek. 
J eże li c iecz gazu parzącego upadnie . 
na papier~v ykrywacz — krople je j  wywo 
łu ją  zmianę z ie lon e j barwy \7y3crywacza 
na barwę czerwoną.

Wykrywacze opryskiwania należą do 
wyposażenia oddziałowego i  pododdziało 
we go.

Wskazówki o ich użyciu są podane 
w p a r.44.



66. A. Papier -  wykrywacz typ . 17A” 
f i le t  Bator paper Typ e ,,ATr/.

1 ,’Tykrywacz ten je s t wydawany dla celów
wykrywania w powietrzu arsenowodoru 
/par.15 A./ Papierki -  wykrywacze są 
wydawane w kopertach,aby jednak unie 
możliwie ich przedczesne zużycie się 
wskazanem je s t przechowywać je w szcze 
Inych pudełkach metalowych, zaklejonych 
taśmą izo lacyjną,

2 .'7 zetknięciu s ię  z arsenowodorem,papie
rki-wykrywaczć zmieniają swój b ia ły  ko 
lo r  na jasno ż ó łty . Gdy papier—wykry 
wacz typ "A” zmieni kolor,na leży go za 
raz zastąpić świeżym,nie czekając aż 
pogłęb i s ię  zmiana koloru,gdyż urnożli 
w i. to-dokładną kon tro lę ,czy  arsenowo 
dor je s t  jeszcze w dalszym ciągu w oto 
częniu.

Ponieważ zmiana barwy papierka
wy kry wac za je s t  bezpośrednio trudną 
do zaobserwowania wogóIg ,a szczególn ie 
w nocy, tuż obok p ap ie  r ka_.wy kr ywac z a 
typ TłA,T należy umieścić kawałek zwykło 
go b ia łego papieru,który będzie służył 
dla porównywania zmiany barwy na wykry 
waczu.

3,Pqp ie rk i—wykrywacze typ ."A” należy 
umieszczać tam gdzie są ułożone wykry 
wacze opryskiwania. Należy je chronić 
przed deszczem,gdyż przy zetknięciu  z 
wodą tracą one swe właściwości wykrywa 
nia arsenowodoru. Cztero, gallonowa bań 
ka od benzyny,z usuniętymi dwoma prze 
ciw ległym i ściankami,postawiona'do gó



ry dnom,może zapewnić' dostateczną; och. 
ronę pr.zed deszczem.
papierki te nie powinny tyć zawieszane 
w~pobliżu pieców utylizacyjnych,ustę 
pów,osadników kanalizacyjnych,dołów na 
odpadki i t . p .  gdyż w tych miejscach po 
'wstają?.; cuchnące wydzieliny,które 
zmieniają barwę papierka na czarny ko. 
lo r  „

67. Środki alarmowe.

lila  wykonania alarmu gazowego w po 
lu  wydawane są dwa rodzaje środków 
alarmowych;

a/jJrewniene terkotk i /wooden ra tt le ^  
dla alarmowani au lokalnego,któ re są 
wyoawane' dowództwom do dowództw 
plutonów i  równych, im pododdziałów 
włącznie.
Służą one do zaalarmowania wszyśt 
kich znajdujących się  w pob liżu ,że 
obecny je s t  gaz / z wyjątkiem opry 
skiwania / w otoczeniu. 

b/Syreny ręczne /hand operated syren/ 
które mogą być słyszane na znacz 
n ie większym obszarze .Wydaje się 
je do rozgłaszania alarmu ogólnego 
d owó d z twom„do.dowódz twa kompanji 
i  równorzędnych jednostek włącz 
nie .Dodatkowo wydaje się je-do. 
użytku zaparkowanych kolumn s&mo . 
chodowych.
Użycie środków alarmowych i  czyn ’ 
nośei które należy przedsięwziąć, 
gdy słychać ich g łos,są  opisane 
w par.430



68. ?naki ostrzegawczo "ga z".
---- ys rgny, wmmig, gaH/' 1

l .T e  znaki ostrzegawczo,są to trójkątne 
ta b lic zk i z blachy,pomalowane z jed 
nej strony ma żó łto  a. z drugiej _  b ia  
ło .  ha b ia łe j stronie wymalowane je s t 
czarną farbą słowo "gaz” , hależą one 
do wyposażenia oddziałowego i  podod 
działowego.

2 .Gdy rozciągłość skażonego obsze.ru ?oa 
ta ła  już rozpoznana przy użyciu wykry 
waczów,granice skażenia powinny być 
oznaczone tymi znakami ostrzegawczymi 
/par.45./„ Powinny one być zawieszone 
na słupkach lub krzakach lub wetknię 
te w z iem ię ,żó łtą  stroną w kierunku 
skażenia. Powinny one być unieś z one • 
około 20 metrów od granicy skażenia, 
aby ostrzec na czas zb liża jące  s ię  
osoby * ha tabliczkach powinna być 
wypisana data i  godzina oznaczająca 
kiedy one zosta ły  wystawione.

69. Chodnik pgazowy.
/Pathway, ahti—g as/ „

Składa się on z ro lk i c ienk ie j tkani 
ny lub innego materiału /impregnowanegę/, 

hależy do wyposażenia, oddziałowego. 
Chodnik ten je s t  przeznaczony do umoż! 

l in ie n ia  ludziom przekraczania skażone 
go terenu o ograniczonych rozmiarach.

Jest on materiałem zużywałnym i  nie 
może służyć do sta łego użytku.



70.-Wapno chlorowane. 
---- 7S3t aching powder/

Wapno chlorowane /chlorek wapna 
alho chlorek b ie lący  lub proszek b ie lą c y/ , 
je s t  to b ia ły  proszek,który reaguje gwał 
townie: z ciekłym gazem parzącym,niszcząc 
jego właściwości parzące. Jest ono wyda 
wane wszystkim oddziałom dla celów odkaża 
nia z gazów parzących i  należy do wyposa 
żenią oddziałowego i  pododdziałowego.
Jest powszechnie znany pod nazwą. ,łchlo 
rekTr.

Dokładną instrukcję użycia wapna 
chlorowanego podaje Rozdział VI.

Frzyp^KomTK'egT:~~~'Wapno- ’ćElorowane'’ nałe 
zy przecKowywaó w miarę możności w szcze l 
nie zamkniętych / zalutowanych i  t.p ./  pu 
dełkach lub bańkach. Magazyn powinien być 
.suchy,chł odny i  ciemny. __

71. R oleta przeciwgazowa.
/ Cło tł~  uni óri, ariti—gas/ .

Roleta przeciwgazowa je s t wydawa 
na do uszczeln iania izb i  schronów.Aby 
s ta ła  s ię  ona całkowicie gazoszczelną"mu 
s i być impregnowana olejem mineralnym. W 
s tr e fie  przyfrontowej je s t  ona zwykle 
dostarczana po uprzednim zaimpregnowaniu, 
jako gotowa do użytku.



R o z d z i_ a ł  71,

O D K A Ż A .  I  I  E ,

72„ Określenie,

Odkażanie , j e s t 't o  proces oczyszcza 
nia skażonych lu d z i,materiału lub terenu 
przez zniszczenie Susunięcie lub i  zo l ona 
nie /pokrycie warstwą izolującą/trwałego 
gazu. Ghociaż określenie to odnosi się 
do wszystkich trwałych gazów ,jest one głó 
wnie stosowane w odniesieniu do gazów pa 
rżących.

0dkażalnia, je s t to miejsce gdzie s ię  
odbywa odkażanie ubrań i  wyposażenia 
/par.78„/ .

Ośrodek odkażania /kąpielisko odka 
żające/je^t" 'to m iejsce w którem są przy 
gotowane odpowiednie urządzenia pozwala 
jące w pewnych okolicznościach,na odkaża 
nie ludzi /par.75/9którzy zo s ta li skaże 
n i lecz nie są ranni.

73,. Zasady,które muszą być przestrze 
gane gdy się ma do czyn ienia z 

~gazami parzącymi,

1 ,Działaniu gazów parzących można zapo 
b iec lub można zmniejszyć ich dzia ła  
nie przez;
a/ Unikanie skażenia.Żołn ierze -powinni 

zawsze zwracać jaknajwiększą uwagę 
by zapobiec skażeniu s ię  ich samych, 
jak również i  materiałów, które są 
w ich posiadaniu lub pod ich opieką.



Unikaniu skażenia pomaga okresie 
nie granic i  oznaczenie skażonych 
obszarów,wykorzys tanie ókrężnyeh 
dróg i  użycie przeciwgazowego wy 
posażenia.

b/ Ograniczanie .rozpowszechniania 
e lig' Jskaz en xa' rfi e slćazohe"m alicTri a± yt 
nie powinny ulec zetknięciu s ię  i? 
czymkolwiek co u legło  skażeniu* 
Szybkość i  dokłaanośó przy odkaża 
niu oraz zastosowanie znaków os 
T-rzegawczych pomoże w ograniczę 
rJu rozpowszechniania s ię  skaże 
nia

c/ Wie nrzenie c, przed przystąpieniem. 
cTo o TlTcaż arb* a skażonych odcinków 
terenu lub orzedmiotów i  d p ^ n a  
le ży  rozważyć czy nie możnaby^poz 
wolio na dokonanie samoodkazania 
się ich pod wpływem warunków atnio 
sferycznych. Działanie pogody /wa 
runkow atmosferycznych/ na trwały 
gaz powoduje wyparowanie go. Szyb 
kość wyparowywania uzależniona 
je s t  od takich czynników jak i tera 
peratura p ow ie trza ,s iła  w iatru,ro 
dzaj g leby?pokrycie terenu,rodzaj 
nawierzchni,rodzaj materiału z ja 
kiego przedmiot je s t  sporządzony 
i  t .p . W ietrzenie je s t procesem 
naturalnym i  nie wymaga żadnych 
zabiegów. ITależy tylko oznaczyć 
skażony teren lub przedmioty zna 
kiem ostrzegawczym /par.75/.



6-/ Odkażanie .Powinno ono mieć sasto 
a o w ani e ~t y 1 ko wtedy gdy:

/a/ uważa s ię ,ż e  działan ie pogody 
będzie niewystarczające,

/b/ skażony obszar lub przedmiot 
je s t  tak bezwzględnie potrzeb 
ny,że usprawiedliwia to konie 
czność odpowiedniego w Ida du 
pracy-i czasu niezbędnego dla 
tego ce^.uc

2. Hastępne paragrafy opisują sposoby od 
kazania stosowane w odniesieniu do ga 
zów parzącychc Wiele z tych sposobów 
można również zastosować także i  w sto 
sunlm do innych trwałych gazów bojowych 
chociaż w wypadku tych ostatnich zwyk 
le  powinno być stosowane izolowanie 
/pokrycie/ lub zmywanie /śc ieran ie/ .

74„Odkaźanie lu d z i.

1« W wypadku skażeni a o iecz^  p, azu_ p ar z ąc e 
’ ... ......... go~.- ~

Każdy o fic e r ,p od o fic e r  lub szerego 
wiec je s t odpowiedzialny za indywidua! 
.ne‘ odkażanie s ieb ie  od c ieczy  gazu pa 
rżącego /par.41/.

2. YJ wypadku skażenia parą gazu parzącego.

Proces indywidualnego odkażania s ię  
niema zastosowania w wypadkach skażenia 
się parą gazu parzącego.Ci którzy będą 
poddani działaniu pary gazu parzącego



■przez długi okres czasu, j e ś l i  n ie 
będzie możliwym zastosowanie w sto 
sunku do nich na czas zabiegów 
pierwszej pomocy opisanych w p a r.14 
piet.2. ulegną oparzeniu skóry. Ozę 
sto zab ieg i te będą możliwe do wyko 
nania tylko w ośrodkach odkażenia 
/kąp i  e1is  kach/.

.— ’ ~

Oparzenie skóry na skutek skażenia 
parą gazu parzonego mogą powstać przy 
chłodnej pogodzie dopiero po długim prze 
bywaniu w parze tych gazów,poza tym sto 
pień skażenia i  czas po którym mogą one 
wystąpić zależny jest" także od stopnia 
skażenia terenu e ieezą  gazu-parzącego 
/gęstości w teren ie plam chemicznyeh,gę 
s tośe i zroszenia w poszczególnych p la  
mach/ oraz od tego,k iedy teren został 
skażony / jak długo przed zajęciem tere  
nu skażonego miały'wpływ warunki atrnos 
feryczne/. W lo c ie ,p rzy  c iep łe j pogodzie 
bezpośrednio po wykonaniu przez npla 
skażenia,działanie pary gazów parzących 
je s t  najn iebezpieczn iejsze i  skutki dzia  
łan ia  te j pary /oparzenia/ mogą wystąpić 
po stosunkowo krótkim okresie czasu. 
Przebywanie jednak w parze gazu parzące 
go nawet w le c ie ,p rze z  k ilka — kilkanaś 
c ie  minut /np. przy przekraczaniu terenu 
skażonego /nie stwarza niebezpieczeństwa 
powstania oparzenia na skórze, para gazu 
parzącego je s t  jednak zawsze bardzo groź 
na je ś l i  chodzi o działan ie na oczy i



drog i oddechowe.
Zabiegi pierwszej pomocy dla skazo, 

nych parą gazu parzącego/polegają na k , 
p i e l i  c ia ła  przy pomocy mydła i  c iep łe j 
wody. W wypadku niemożności przeprowa 
dzenia dokładnej k ą p ie li odkażającej,za 
wsze cennym zabiegiem zapobiegającym 
oparzeniom,będzie doraźne obmycie mydłem 
i  c iep łą  wodą przedewszys okiem, odkrytych 
części c ia ła  wystawionych na bozpośred 
nie dzia łan ie pary pazu parzącego praż . 
łatwo pocących s ię  części c ia ła  pod ub 
raniem /pachy,pachwiny i  t 0p „/0-Kąpiel 

lub obmycie c ia ła  powinno nastąpić w 
jaknajkrótszym czas ie „ Doraźne odkażenie 
przez obmycie można zorganizować w 
11 komp an i jnych __ /s zwadr <• b a t , / 11 punktach 
prowi z orycznego' ~ódkaż ania^ przygotowa 
nych za" wczasu j e ś l i  tylko pozwolą na 
oo warunki taktyczne i  terenowe „ -

-Przy silnych skażeniach parą gazu 
parzącego / po dłuższym przebywaniu w to 
tonie skażonym / koniecznym nieraz będzie 
także zmiana b ie lizn y  i  ubrania.

5 „ Ośrodki odkażaniaQ 
/Gas cłoanding contriao/

19 Rozplanował io  i  wyposażenie ośrodków 
odkażania /kąpielisk  odkażających / 
je s t opisane w "Passivo A ir  Defence — 
Pamphlct ho 3."

Ośrodki Odkażania są przewidziane 
jeko m iejsca,gdzie nioranni a skażeni



gazami parzącymi ludzie mogą otrzymać 
pomoc i  gdzie z łatwością można doko 
nać k ąp ie li i  zmiany skażonego ubra 
n ia .

2 .Aczkolwiek niże}}: podane zasady mają za 
stosowanie w stosunku do każdego tego 
rodzaju ośrodka,to jednak w polu niez 
będne urządzenia służące do tych cołóW 
mogą być i  będą zwykle z konieczności 
mniej skomplikowane. Jeśt to jednak 
kompensowane tym faktem,że w polu każ 
dy o fied r,p od o ficer  i  szeregowiec ma 
własny środek do przeprowadzania indy 
widualnego odkażania s ię .

W rejonach położonych na tyłach 
i  w rejonach kwaterowania odwodów możli 
wem będzie wyznaczenie ózb,w których 
skażone mundury mogą być zmienione oraz 
w których może być zastosowaną kąpiel 
pod natryskiem lub W roztworze wapna 
chlorowanego./Przyp.Kom .Reg.według 
polskich instru kcji będą to ITbaonowe _ 
/dyonowe/pomocnicze kąpieliska odkaża 
jące*'/. "

W \jypadku,gdy oddziały znajdują 
s ię  na l i n j i  bojow ej,rzadko kiedy da 
s ię  zastosować coś w ięcej jak rozdzie la  
nie mundurów zapasowych na pododdziały* 
W warunkach frontu stałego,mogą się wy 
tworzyć okoliczności,w  których n iezra 
n ien i żo łn ierze  skażeni parą gazu parzą 
cego będą mogli być odosłani do punktu 
w którym będzie można zmienić mundur i  
gdzie często będzie możliwe - równioż wy 
twórzenie warunków ułatwiających im oh



mycie się  mydłem i  wodą. Tego rodzaju 
punkt będzie w rzeczyw istości prowizo 
rycznem kąpieliskiem ./Przyp.Kom.Reg.:
— według in stru kc ji polsk i cli będą to 
,Tkompanijne /bat.,szw . j  punkty prowi 
zorycznego odkażaniaTT1.^ *“

3 .W praktyce, przeważnie będzie trudne 
6-0 os iągn ięc ia  umieszczenia w pełn i 
wyposażonego ośrodka odkażania /kąpie 
liska/ w takim mie jsep.,aby można było 
osiągnąć go w ciągu 10  minut„ Dotyczy 
to również zorganizowania wyżej omó 
wionych. punktów których . będą przygo 
towane u łatw ien ia dla dokonania zmia 
ny mundurów i  obmycia s ię  o Wobec togo 
na leży zawsze podkreślać , ja~kf"Tylko mo 
żnaT na j s i I r i i  e'j /ważność indywidualno go 

odkaź ani a a ię"~ z ciecz y ~ g azu ~ parzące 
go oraz to ,że odpowie dzialność za wła 
sne'.indywidualne odkażenie s ię ,  s ta le  
spoczywa na każdym nierannym o ficerze  
podo licerze i  szeregowcu !. ~~~

4 .Opisany wyżej ośrodek odkażania /ką 
p ie lisk o  odkażające/ nie należy mie 
szać z tą częścią  każdego pułkowego 
punktu opatrunkowego w którym skażeni 
ranni żo łn ierze są odkażani przed o t 
rzymaniem pomocy lekarsk ie j /par.107/

76. Zbieranie i  zastępowanie 
skażonego 'umundufÓYJaniaT

Usunięcie,obcięcie lub oderwanie 
skażonej części umundurowania je s t



elementom składowym indywidualnego 
o dkaż ani a s ię /p ar „ 41/ „

Umundurowanie, które je s t s iln ie  
p r z es iąknię to cieczą razu onrzącego 
musi być spalone lub urazić nicmożui 
wości spalenia,zakopane, inno skażo 
no mundury powinny być zebrane clo 
p gaz owych worków; na skażono umunduro 
wanic /par ,62/ i  ułożone w stosy w 
punktach dostępnych dla środków tran 
sportu,
/?rzyp.,KonuRegowedług polskich in  
s tru kcji w tak  zw.,fhaonowych‘ _/dyon. K 
p ga z owych punkt ac h o\vakuac yjp‘

Stosy to ' powinny być oznaczono 
znakami ostrzegawczymi "gez" /par068/ 

Powinno być odpowiednio zorganizo 
wano odsyłanie pgazowych worków ze 
skażonym umunduro waniem na ty ły ,do  od 
powiodnich odkaźalni /par,72/„

Przepisy to mają zastosowanie w 
równej mierze także i  do skażonych 
pgs-zowych ubrań ochronnychz wyjątkiem 
wypadków gdy możliwem je s t  z organie© 
wanio na tyłach odkażanie tego rodźa 
ju ubrań przez ich gotowanie i  t cp a 
W odkaźalniach zorganizowanych własny
mi środkami oddziałów /par,78,/

Rezerwa czystego umundurowan:".a 
przechowywana je s t  przez oddziały na 
różnych szczeblach w celu umożliwienia 
żołn ie rzom Tktó rych umundurow nic st a jc 
się nieużyteczne do noszenia na skutek 
skażenia//dokonanie zmiany tego umunem 
rowanialCzy rezerwa tego umundurowani' 
powinna być decontraliwana na podoi



d z ia ły  i  rozdzielona pomiędzy n ie ,ozy  
ma "być przechowywana cen tra ln ie ,docy 
duje6 o tym is tn ie ją ce  warunki taktycz 
no.

ODKAŻANIE TEBEKU I  MATERIAŁÓW.

7 7 • Sposoby /me.tody/ o dkaż ani a .

1 .Odkażenie dokonuje się przez niszczenio 
/neutralizowanie/,usuwanie lub izolowa 
nie gazu parzącego przez pokrycie go 
warstwą izo lu jącą . YJ"każdym wypadku nie 
zbędny je s t  pośpiech,aby zapobiec wsią 
kaniu cieczy gazu w skażony m ateria ł.

2 .H iszcz-n ie.C iecz gazu parząccgo może 
byc zniszczona przez zastosowanie odpo 
wiednich środków chemicznych,przez go 
towanie w wodzie lub przez spalen ie. 
a/ Zastosowanie  środków chemicznych. 

Mascie przeciwgazowe zawierają srod 
k i chemiczne,które posiadają właści 
wo śó neu tra li zowani a /niszczenia 
własności parzących/ gazu parzącego.

. Są one stosowano do odkażania ludzi 
i  bron i. Inno środki chemiczne mogą 
też być- zastosowano do odkażania ma 
teria łów  i  n iew ielk ich  obszarów tore 
nu. najtańszym i  najdogodniejszym śro 
dkiom chemicznym je s t wapno chlorowa
no /par.70/.Suche wapno chlorowane 
reaguje bardzo gwałtownie z c ieczą 
iperytu,wywołując w rezu ltac ie  pło 
mień i  wydzielenie się gęstego czar' 
nogo dymu,który je s t s iln io  tru jący.



Z te j r a c ji  je s t  ono zwykle stosowa 
no-w mieszaninie z wodą,pod posta 
° ią  gęstej lub rzadkiej papki-wapna 
citorowanego względnie 2 suchą z io  
mią lub piaskiem,.

b/ Gotowanie-cGdy skażone przedmioty 
są gotowane w wodzie,gaz parzący u 
lega całkowitemu rozkładowi /hydro 
l i z io / » Gotowanie jes t specja l^ ie  
odpowiednim sposobem na odkażanie 
umundurowania, niezbędne są jednak 
przy tym większo i lo ś c i  wody*a co 
d la odpowiedniego rozcieńczenia kwa 
su solnego,powstającego przy roafc 
c j i  rozkładu /hydrolizie/ c ieczy 
gaztu/parc78/.> /Przyp cZpmcRog, d la 
zn iszczen ia powstającego w wodzie 
kwasu solnego dodaje się do n ie j 
sody/.

< 3 /  Spalenie,. Gazy parzące nie są pal 
nomi materiałami lecz gdy skażono 
m ateriały takie jak drzowo,sucha 
trawa i  t „p „ są spalane,wtedy gaz 
parzący ulega zniszczeniu; Podczas 
spalania materiał ów skażonych wy 
d z ie ła  s ię  s iln ie  tru jąca para gazu 
parzącego,szczególn ie w stadjum po 
czątkowym i  wskutek tego ludzie zna 
jdujący się w rejon ie położonym z 
kierunkiem wiatru powinni mieć nało 
żono maski lub usunąć s ię  gdzie in 
dz ie j .



3. Usuwanie .Usuwanie gazóv; parzących, mo 
żc być dokonywane przez użycie odpo 
wie dni eh rozpuszczelników,przez star 
cio ich z powierzchni skażonej lub 
zmywanie strumieniem wody„ Proces 
usuwania nie n iszczy gazu parzącego 
który je s t  w tym wypadku' poproś tu 
tylko usunięty w m iejsco,na którym 
jogo działan io będzie mniej nieboz 
pieczne i  gdzie mogą być przedsię 
wzięte inne odpowiednie sposoby pos 
tępowania z nim.

Rozpuszczalniki gazów'parzących 
takie jak: benzyna,benzen,_ 
lub nafta mogą być przy pomocy jalcie 
gokolwiek tamponu użyto do usuwania 
c ieczy  gazu parzącego. Są one szczo 
go ln ie  skuteczno przy odkażaniu na 
wierzchni metalowych. M ateriały po 
chlaniające togo rodzaju jak: końce 
bawełniane lub szmatki,a nawet sucha 
ziemia,sadzo lub trociny mogą być 
użyto jako tampony do usuwania cio 
czy parzącej z powierzchni skażonej.

Po użyciu muszą ono być spało 
no lub zakopano.

Stosujące zmywanie strumionicm 
wody usuwa się ciecz parzącą przez 
spłókanie je j  z powierzchni skażonej. 
Aby zmywanie było dostatecznie sku 
toczne musi ono być zastosowane za. 
nim gaz parzący będzie miał czas na 
przen ikn ięcie pod powierzchnię. Tyl 
ko nio w ie lk i jednak procent c ieczy  
parzącej je s t  usuwany przez samo 
zmywanie.



■Silno v/ czasie togo szczotkowanie bę 
dzic ogromnie pomagać przy usuwaniu 
gazu i  po takim potraktowaniu,skażone 
miejsca można często bezpiecznie -prze 
kraczać. IIie można ich jednak obsa 
dzać na d łużej. Zmywanie strumieniem 
wody należy stosować w odpowiedni spo 
sób tak,aby unikać rozpryskiwania się 
c ieczy parzącej. Miejsce do którego 
je s t c iecz usunięta,musi być później 
odkażone wapnem chlorowanym.

4. Izolowanie powierzchni skaż one .j/ p okr 
rywanie warstwą izo lu jącą/T”

Izolowanie powierzchni skażonej 
ma na celu uczynienie gazu parzącego 
nieskutecznym w działaniu bezpośred 
nim przez pokrycie go warstwą izo lu ją  
cą i  równocześnie tym samym zapobieże 
nie Wydzielania się  w otoczenie jogo 
pary„ Ciecz gazu oarzącego nie je s t 
tym zniszczona i  s ta je  się znowu czyn 
na, j e ś l i  całość warstwy izo lu ją ce j zo 
stanie naruszona. Warstwa. ziemi o gru 
bości 3 c a li  /około 7'L/2 contyraotra/ 
zapewnia skuteczną iz o la c ję . Mieszani 
na złożona z trzech części ziemi i  
jednej części wapna chlorowanego bę 
dzio skuteczna już w warstwie gruboś ' 
c i 2 c a l i  /około.5 cm./ warstwa izo lu  
jąca powinna być ułożona równo na na 
skażonej powierzchni. należy zaczynać 
nakładanie warstwy izo lu ją ce j od brze 
gu skażonego terenu i  posuwać się da 
l e j  ku, środkowi. Taki teren n *loży oz



naczyć znakami ostrzegawczymi "gaz" 
i  nie należy pozwalać na ruch po
przez ten teren.

Ze Y/zględu na t o , ż e  p r z y  tym wy 
magazy j e s t  w ie lk i  nakład p r a c y , iz o  
low an ie  p o w ie rzch n i skażonej n ie  „ 
j e s t  stosoY/ane na dużycłi ob sza rach . 
Djla izo loY/an ia  180 yard  /oko ło  150 
m ^./pov;ierzchn i skażonej p r z y  porno 
cy 2 ca lo w e j / 5 cm / w arstwy mie 
sza n in y  z iem i z Y/apnem chlorowanym 
p o tr z e b a  na to  ok o ło  d z ie s ię c iu  ton  
t e j  m iesza n in y . Warstwa papk i wapna 
ch lorow anego na łożona  i  rozprow adzo 
na szczo tk am i rów nież może być u ży  
wana do iz o lo w a n ia  n iek tó ry ch  poY/ie 
r zc h n i / p a r .87/.

CementoYJe i  inne podobne powie 
rzchnie mogą być izolowane Szkłem 
wodnym /krzemianem sodowym/ ,które 
tworzy cienką nieprzepuszczalną pow 
ło k ę .

78.Odkażanie umundurowania 
i  ekwipunku.

1. Skażone umundurovjanie i  ekv;ipunok 
zwykle są odsyłane do specjalnych 
odkaźalni /par.72/. Mogą być jednak 
v/ypadki,żo przy istn ie jących  odpo 
Y/iednich możliwościach,będzie bar 
dzo v/skazane odkażać umunduroY/anio 
i  ekwipunek na miejscu.

2. Umundurowanie i  ekwipunek,które nie 
zetknęły s ię  z c ieczą  gazu parząco



lecz  któro zostały skażono -tylko 
skutek .wystawienia ich  na działan ia^ 
gazu parzącego,mogą. być' odkażano 
przez w ietrzen ie. Powinny one być . 
rozwieszone na otwartym powietrzu 
przez czas 24 godzin względnie'aż do 
zniknięcia u nich zapachu gazu

Umundurowonie i  ekwipunek,3  kaz one 
cieczą gazu parzącego odkaża s ię  z;~y 
■kle przez gotowanie lub moczenie w 
gorącej wodzie.. Personel za ję ty  odka 
zianiem jes t narażony ńa skażenie
p rz y  manipulowaniu *z. tymi m ateria la  
m i, j e ś l i  n ie- Tbęd.'zi*o. za op a trzon y  w v . 
kow ito  pxt3eciwgaząygp wyposażenie oc: 
ronne. W y d z ie la jąe a 'p r zy tych zab ie
ga eh- para  je s t  groźn a  s z c z e g ó ln ie  w 
pierwszym  o k re s ie  go tow an ia  /lub rno 
c z e n ia  / i  wobec tego .,staranno w ie t  
r.zon io  od k a źa ln i j e s t  kon i.;czn o0 
P o n iż e j  podana są n iezbędn e wskszów 
k i,k tóre  powinny być stosowane p r z y  
odkaź ań iu  - umundurowania;
a/ Woda musi być zagotowana.przed 

tom nim skażone przedmioty zosta 
ną w nieTj zanurzone i  musi być 
utrzymana sta le  w stanie wrzenia, 

b/ Skażone przedmioty nie powinny; 
być ułożone ciasno w kolio  do go 
towania. Na każdy funt umunduro 
wania-należy użyć conajmnie j; 172*

• - galona wody' j& ° f4 l it r a / ,  
c/ Skażono przedmioty powinny być 

całkowicie zanurzono w wodzie 
i  przemieszane co pewien czas/oo 
10 minut/. Niezbędno je s t  zasto



sowanie drewnianej kraty celem 'odsu 
n ięc ia  umundurowania od dna kotła  

d/ Ta sama woda n ie może być użyta 
do odkażania w ięcej jak trzy  ra 
zy.

4. Różne przedmioty umundurowania i  ek 
wipunku wymacają różnego postępowa 
nia przy odkażaniu, jalc to je s t  wska 
zane pon iże j. W wypadku,gdy wskaza 
nem je s t  użycie sody do prania stosu 
jo się 2 uncje sody /56 gramci/ na ka 
żde 10 galonów /45 litrów / wody. 
a/ Ubranie ochronne;:

/a^~TIcanina -o lejona. — Pgazowe 
ubrania,buty,rękawice i  płaszcze 

ochronne zrobione z tego materia 
łu  muszą.być moczone przez l/2 
godziny w gorącej wodzie utrzymy
wanej tuż poniżej punktu wrzenia 
Ilależy parnię bać yże każdy tego ro 

. dzaju zabieg zmniejsza trwałość 
ubrań lub płaszczy.

/ab/ Guma.— Gumowe buty i  rękawi 
ce wymagają gotowania w wodzie 
bez dodatku sody przez czas 2 go 
dżin — po uprzednim /zaraz po 
skażeniu/,usunięciu z nich c ie  
czy gazu parzącego,przez naciera 
nie ich- wapnem chlorowanym, 

h/ Inne przedmioty osobistego, ekwi 
punku. Płocienne~i parciane'- 
przedmioty wyposażenia muszą być 
gotowane przez 1 godzinę z dodat 
kiom sody. Płachty namiotowe,pe 
lerynki deszczowe i  płaszcze 
przeciwdeszczowe,muszą być goto 
wane przez tak i sam czas,lecz



eo
bez dodatku sody. 

c/limundurawan 1 c ; przedmioty baweł 
manę T  'B ielizna muszą Być gotowa 
we przez 1/2 godziny z dodatkiem 
sody.Przodmioty wełniane muszą 
być gotowanew ciągu 1 godziny bez 
dodatku sody;lub dwa razy dłużej 
'je ż e l i  są one . zatłuszczone lub za 
oliw ione„

• d/Maski  pgazowe; — Należy stosować 
następujący sposób postępowania: 
/da/ Odłączyć pochłaniacz i  szybki 

okularowe.
/ » /  Gotować maskę właściwą i  rurę 

oddechową przez 3 godziny w 
dużej i lo ś c i  wody i  następnie 
wysuszyć dokładnie przed pono 
wnym zmontowaniem.

/dc/ Usunąć /zetrzeć/ wszelką ciecz 
gazu parzącego z szybek okuła 
rowych i  pochłaniacza za porno 
cą tamponu. Nałożyć na te prze 
dni oty maść pgazową i  natrzeć 
je nią starannie,a następnie 
zetrzeć maść z powierzchni, 

/dd/ Gotować torbę przez 1/2 godzi 
ny w wodzie ewentualnie z do 
datkiem sody

Prz y p is ok "łornuogT: ~
- o/*" Umundu rowan ie i  ekwipunek ska

żono gazami niepa.rzącyrni należy tylko 
w ie trzyć . J eś li to były gazy pod posta 
c ią  zawiesiny /pyłu,dymu i  t.p ./  należy 
je pozatym trzepać.

b/ Pgazowe ubrania ochronne,gdy nie



je s t  moż 1 iwom odkażenie przez 
moczenie w wodzie go rące j,lub gdy 
chodzi o natychmiastowo skuteczne 
odkażenie,można także odkażać 
przy pomocy odpowiednio gęstej 
papki wapna chlorowanego,które,, na 
c iera  się powierzchnię skażoną i  
pozostawia na 15—20 minut poczym 
zmywa się wodą. Miejsce s iln io  
skaż ono nr. lo ży  na jp ic rw nacic rać 
suchym wapnnrji chlorowanym. Przy 
skażeniu tylko parą gazów parzą 
cych, wskutek dłuższego w n ie j 
przebywania możne dla-szybkiego 
odkażenia zastosować mycie ieh 
zimną wodą mydlaną,.

c/Odkażając tkaniny bawełniane i  
b ie lizn ę  dobrze je s t oprócz sody 
dodać do wody także 1 procent my 
dla.. Aby. uniknąć kurczenia się 
i  eh , 1 op i  o j j os t mo o z yć j o tylko 
w dobgzo gorącej wodzie /około 
50"~60 C./przez ezas podwójnie 
dłuzszy. Można to wykonać wtedy 
gdy czas na to pozwala.

d/'.7oda użyta do odkażania musi być 
wylana do specjalnego śoieku/do' 
łu/.

e/odkażony m ateriał przez gotowanie 
należy przed suszeniom najpierw 
wypłukać w zimnej wodzie.

f/Miojsco gdzie był skażony mato 
r ia ł  lub przedmioty oraz tam 
gdzie można podejrzewaó, że grunt 
podłoga i  t .p . mogły ulec skaże 
niu podczas czynności odkażania, 
oraz sprzęt i  urządzenie do odka



żenią po ukończeniu pracy należy 
dokładnie odkazić wapnem chloro 
wanym. lub innymi sposobami.

79 .0dkażanic- przodmiotów
;.sk6-rzaiiyćfr0

1. Uwagi dotyczące odkażania umun&urowa 
■nia i- ekwipunku umieszczone w par„78 
p k t . l6.stosuje s ię  również i  do prze 
dmio tów s kó rzanych.
Skóra wskutek moczenia we wrzącej wo 
dzie ulega trwałemu uszkodzeniu.przy 
odkażaniu' skórzanych przedmiotów,kto 
re u leg ły  skażeniu kroplami gazu pa 
rżącego zaleca się postępować jak 
je s t  podano n iże j„  /nie stosuje się  
tego jednak,przy s i ln ie  skażonych 
p rz edmiotach/.:

Ilależy zanurzyć przedmiot w zim 
nej wodzie na godzinę- i  następnie za 
wiasić go swobodnie nu 4 godziny w wo 

■ dzie utrzymywanej w temperaturze oko 
ło  5o°0. / jest to temperatura wody w 
k tóre j człowiek może jeszcze trzymać 
swą rękę/. Przy odkażaniu trzewików 
wojskowych czas zanurzenia w c iep łe j 
wodzie musi wynosić 6 godzin.ITastęp 
nie należy wycienać- wodę z przedmiotu 
i  pozwolić mu suszyć s ię  w przewiew 
nym m iejscu. Przedmioty ukształtowane 
zasadniczo powinny być suszone na od 
powiednich prawidłach.



' T tzyp .lCom.TTcg .: ~ _
PriTedmToty skórzane ,pasy karabinów 

i  t .p .  lekko skażone c ieczą  gazu parzą 
c e g o ,je ś l i  zachodzi potrzeba dalszego 
natychmiastowego'ich użycia,można odka 
żać przez wtarcie w skórę,w miarę możnoś 
c i  z obu s tron, maść i  pgazowej Po 2. __

80 .Odkażanie broni i  przedmiotów 
me talowych.

l.Wszyscy żo łn ierze są odpowiedzialni 
za odkażanie broni im przydzielonej 
lub będącej pod ich opieką.

Do odkażania karabinów ręcznych 
może być użyta także maść przeciwgazo 
wa,wydana żołn ierzow i do indywidualne 
go odkażania s ię .  Dla odkażania innych 
typów broni tę maść przeciwgazową syda 
jo się  spec ja ln ie .

Sposób nauczania najprostrzego 
odkażania broni je s t podany w par. 100

2 .W zależności od wymiaru i  konstrukcji 
broń,narzędzia i  inne przedmioty meta 
lowe mogą być odkażone benzyną,lub' naf 
tą  ■ .zastosowanych przy pomocy tainpo 
nów /szmatek/.

Tampon /szmatka/ musi być często
zmieniany używając za każdym razem 
świeżą benzynę.

Papka wapna chlorowanego może być 
też u ży ta ,lecz  na skutek je j  działan ia 
korozyjnego /rozżerającogo/ na metal, 
musi ona być z metalu usunięta po upły



wio około 10  minut po zastosowaniu..

?rż yp~X6m~K'6 g lT " ~~ " ~ ~~
"a/ przedmioty mc ta l owo, ka rekiny i  

t.p „ skażone parą gazu parzącego,odka 
ża się  następu3ąco: najpierw ściera  się 
smar konserwacyjny,następnie wyciera 
się jednam ruchem -powierzchnię skażoną 
przy pomocy szmatki zw ilżonej w nafcie 
lub benzynie i  nakłada się smar ponow 
n ie. Można też zamiast wycierania bonzy 
ną,nałożyć cienką warstwę maści pgazo 
woj i ! r .2 ,którą jednak należy zmyć po up 
lywio około 5 minut.

Prze orni o ty mc t al owe , ka r ab iny i  t , 
Pi skażone mg^ą lub cieczą  gazu parzące 
go odkaża się w podobny sposób z‘~'tyra~ 
Tylko,że powierzchnię skażoną mgłą nalo 
ży przetrzeć szmatką zwilżoną w benzyą 
n ie ,nafcio i  t.p.conajm niej dwukrotniq„ 
zmieniając za każdym razom szmatkę,zaś* 
powierzchnię skażoną c ieczą  — conajm 

"h ie j trzykrotn ie. Drobne przedmioty móż 
na także odkażać zanurzając i  płucząc 
w kolejno ustawionych naczyniach z bon 
zyną i  t.p . Większo przedmioty -można 
wprost opryskiwać przy pomocy hydropul 
tu,większe,, i lo ś c ią  nafty lub bęnzyny. 
Przedmioty zwykłe jak -kubły, obręcz o i  
t .p . co do których obawa o rdzewienie 
niema znaczenia,można odkażać papką wa 
pna chlorowanego,pozostawiając ją  na 
nich przez kilkanaście minut.

Do odkażania niektórych de lika t 
nych przedmiotów jak kb.,km .,i t .p .



można u żyć także maść pgazową ITr.2. Halo 
ŻLoną na taki przedmiot maść należy zmyć 
no upływie 10 minut.

, V  Sposoby te dotyczą także prz3 dmio 
tów szklanych oraz wykonanych z twardego 
impregnowanego,polerowanego drzewa /np. 
kolby i  ło ża 'k b . i  t .p .

c/Przedrnioty metalowe skażone gazami 
niepatzącymi ze względu na to, że w ie le  
z pośród nich powoduje rdzewienie metalu 
odkaża się po usunięciu smaru,przez obmy 
cie ich ciepłe;, wodą z dodatkiem 1 / 2  pro 
cent sody lub mydla,wytarcie do sucha i  
następnie ponowne na,tłuszczenie.

81. 0 dkaż anie amunic j i

Odkażanie amunicji nie znajdują 
cej s ię  w skrzyniach,często będzie nie 
możliwo wskutek tego,że wymagałoby to 
w ielk iego nakładu czasu i  pracy. Amunic 
ja taka powinna być zużyta przy pierwszej 
sposobności,przyczyn ludzie manipuln.jący 
nią, muszą używać przeciwgazowych rękawic 
ochronnych,a mający do czynienia z cięż 
ką arty lery jską  i  t .p . amunicją muszą 
być w pgazowych ubraniach ochronnych.

Gdy odkażanie je s t możliwe do 
przeprowadzenia,sposoby opisano w par.80 
stosują się również i  do amunicji.

Skrzynie na amunicję muszą być 
odpowiednio oznaczono aby ostrzec,żo są 
ono skażone i  powinny one być odkażone 
wapnem chlorowanym lub jakimś rozpuszcza 
Inikiem .



82. odkażanie wozów.

1 .Rodzaje skażeń. Przy skażeniach,na 
"sTłuleTc opryskiwania ze średniej lub 

dużej wysokość i ,  można uzyskać odkaża 
nie przez w ietrzen ie wozu przez 1/2 
do 1 godziny, skażenie wskutek oprys 
kiwania z niskiego lotu ,pozosta je  nie 

- bezpiecznym przez, w iolo godzin.
Obryzganie z bomb lotn iczych lub 

pocisków a rty lery jsk ich  może spowodo 
wać silne miejscowo skażenia.

Koła,gąsienico i  nisko położono 
części wozu mogą uledz skażeniu c ic  

gr.zu parzącego przy przokręcaniu 
skażonego terenu. Skażone błoto może 
być także rzucone na wierzch wozu.

2 . Sposoby postępowania przy odkażaniu.

a/Sita żenić wozu w żadnym wypadła nie 
uniemożliwia jogo użycie ,należy 
jednak zwracać uwagę aby nieżabęz 
pieczono osoby nie stykały s ię  ze 
skażonymi częściami. Czynności ja  
kie ma wykonać obsługa wozu,który 
został skażony,są opisane w par. 
46.

b/sa odkażenie wozów je s t  odpowie 
d z ia ln a 'ićh  obsługa. Zc względu 
na fak t,że  wymaga to dużego wysił 
ku,zwykle odkażanie powinno być 
ograniczone tylko do tych części 
z którymi obsługa lub obsada wozu 
może s ię  łatwo zetknąć. Reszta 
zaś wozu powinna być pozostawiona



w ietrzen iu .
Tam gazie to je s t  możliwo,odka 

żanic wozów powinno być przeprowa 
dzane w odkażalni dla pojazdów. 
/paśsive A ir  Pefenco — Pamphlct No 
3./.

Niezbędno m ateriały do odkażania. Nie 
które z posrocL~niżej wym i  o n i  ony eh ma 
teria łów  mogą byó niezbędne do odkaża 
n ią wozów a itianow ićie: żelazne p rę jy  
/łomy/,kubły,łopaty,p ęd z le , s zc zo tk i' 
hydrant lub hydropult,nafta,benzyna, 
końce b awełnione lub szmaty,pgaz. ręka 
wice ochronne,wapno chlorowane,buty 
gumowe,pgazowe ubranie ochronne lek  
kie lub c ię żk ie .

Sposoby 'odkażania. Personel wykonują 
cy~odlćażańia musi mieć nałożone ręka 
wice i  ubrania ochronne.
Pon iżej podane są sposoby odkażania 
różnych części pojazdów: 
a/ J e że li na zewnętrznej stron ie po 

jazdu znajduje s ię  ciecz gazu pa 
ż«ącogo lub skażone b łoto należy 
najpierw zmyć jo silnym strumie 
niem wody.

b/ Części drewniane.Należy nałożyć 
przy -pomocy "pond z la  lub szczotk i 
gęstą papkę wapna chlorowanego i  
pozostawić ją  conajrnniej 6 godzin 
a potem zmyć ją . W wypadku bSEaku 
wapna chlorowanego można zastoso 
wać naftę lub benzynę, jak to je s t  
opisane poniżej w punkcie c/.



c/ Części metalowo, należy je
zmyć' /wytrzecT" ta  rap o nami / s zma 
tkarni/ zwilżonymi naftą Ink bcn 
zyną. Tampony te należy często 
zmieniać , stosując za każdym ra 
zem świeżą naftę lub Tlenzynę c 
Zużyto taranony /szmatki/ nalo 
ży spalić  stosując przytym ko 
nie c znc o s tro ż noś c i , t  dli. aby 

. dym nie unosił się w kie ranku 
niezabezpieczonych osób „

d/Opony. Zasadniczy sposób odka 
żania opon polega na usunięciu 
c ieczy  gazu parząc ogS/ przez ja  
zdę po nieskażonej ziem i. Jeże 
l i  to je s t konieczne • opony mer 
gą być odkażone papką wapna 
chlorowanego.

e/Gąsienice.glino skażenie gąsie 
,mc mdUTbyć usunięte przy po 
nocy kilku szybkich nawrotów- 
po terenie co do którego je s t 
wiadomym,że nic- je s t  skażony. 
Przy pierwszej sposobności ,n& 
le ży  usunąć z nich ty le  ziemi 
i l e  s ię  da przy pomocy żelazne 
go prę tu /łomu i  t.p ./ i  łopa 
ty  % zmyć jo silnym strunie 
ni om wody.

f /Części skażone i  poduszki.uie 
. na dogodnych sposobów ich'-ód 
kazania, jedynie paski i  kawał 
ki skóry,któro moją być oddzie 
lonc- od pojazdu mogą być odka 
żono tak jak to je s t opisano



w j>ar„79. jako tymczasowy spo 
sób można zastosować następują 
ce: — skórzane siedzen ia można 
odwrócić górną powierzchnią w 
d ó ł,le c z  przy pierwszej sposob 
ności muszą ohe być zastąpione 
nowymi„

g/Płótno i  pokrowce z tkanin,, 
W ietrzenie zwykle wystarczy w 
wypadkach skażenia przez "oprys 
kiwanie z samoloty. Buda,która 
je s t  s iln ie  skażona przez opry
skiwanie 5będzie wymagać w ietrze 
nia przez w ie le  godzin i  do cza 
su odkażenia je j nikomu niewolno 
pozostawać po n ią . J e że li jednak 
budy są potrzebne do natycbmias 
towego“użytku można zastosować 
papkę w wapna chlorowanego cho 
ciąż będzie to powodować zepsu 
cie' tkaniny..

5.Środki ostrożności po odkażeniu.Przez 
czas corialYnhio-j 14 ahi’ od dTaty ’skaże 
n ia , obsługa wykonywująca odpowie dr ie  
czynności przy kołach i  gąsienicach 
wo z ów ,p owinna być zabezpieczona pga 
z owym i  rękawicami ochronnymi.

83.Odkażanie zapasów żywności.-----

Żywność ,która została wyjęta na 
tychmiast ze skrzyń,które u leg ły  skaże 
n iu ,będzie zwykle bezpieczną dla spoży 
c ia  pod warunkiem jednak,że biecz gazu 
nie znalazła d la sieb ie drogi d la  prze 
s iąkn ięc ia  do wnętrza, poprzez- szcze lin y



w skrzyniach. J e że li żywność je s t  w me 
talowych opakowaniach nie- będzie ona ska 
żona,a opakowania mogą być- odkażane beli 
zyną lub _ naf tą.

Żyvinośe opakowana w nieprzemakal 
ny lub przetłuszczony papier — gdy zos 
ta ł on skażony cieczą gazu parzącego bę 
dzio nieraz bezpieczną dla spożycia jod 
nak tylko wtegy,gdy to opskowanie będzie 
jaknaj szybcie j i  ostrożnie usunie te c żyw 
ność znajdująca się  w .skażonych c ieczą  
gazu parzącego workach zwykle będzie- mu 
s ia ła  być zniszczona.. S iln ie  skażone 
skrzynie drewniane powinny być zniszozo 
ne,

Działanie pary gazu parzącego na 
żywność je s t opisano w par„12 p t4,

" Trzyp .k'om,'Ixogc,':'- - "
a/ Gazy ~nie par zące,zwykle nie po 

wodują zń iszczen ia ,nawęrt' hieopakowanej 
żywności. Przez w ietrzenie / około 24 
godzili/,wypieczenie i  gotowanie gaz może 
być z n ie j usunięty. Czasom tylko produk 
ty tnawęt po tego rodzaju zabiegach ,s ta ją  
s ię  mniej smaczne. Jedynie produkty ska 
żono gazem nieparząeym pod postacią za 
w iesiny c ie k łe j,a  w szczególności storn i 
tami,przeważnie nie nadają 's ię do spoży 
c ia .

b/ Przy skażeniach gazami parzący 
m i,worki i  zwykły papier chronią przed 
skażeniem parą gazu tylko przez czar kr<5 
tki.Opakowanie z cienkiego drzewa jiiarst 
szcze lne,należy traktować podobnie jak 
jak opakowanie z celofanu,kartonu,papie



ru woskowanego i  t .p .,k tó re  chronią przód 
c ie c zą  .gazu parzącego tylko na hardzo 
k ró tk i okres czasu.

c/We wszystkich wypadkach wątpli 
v/ych żywność powinna "być dokładnie przez 
:fachowca zbadana przed v;ydaniem je j  do 
spożycia. Ze szczególną ostrożnością na 
le ż y  odnosić się do produktów tłustych 
i  tłuszczów,które szybko rozpuszczają w 
sobie gazy parzące.

83 a .Postępowanie z żywnością 
, ->-• gkjaaoną igazami parzącymx7

l.ETa czoło wysuwa się przedewszystkim za 
danie rozpoznania skażenia.^ależy: 
a/ stw ierdzić obecność i  rodzaj gazu, 
b/ u sta lić  rodzaj skażenia /para,mgła, 

opryskanie.zroszenie,obryzganie/ 
oraz

c/ stopień niebezpieczeństwa żywności 
i  wody,które u leg ły  skażeniu, 

d/ oddzie lić  i  oznaczyć w widoczny spo 
sób te produkty,które u leg ły  skaże 
niu. W wypadkach wątpliwych: 

e/ zebrać do badań laboratoryjnych 
próbki żywności i  wody.

2.oznaki skażenia żywności i  wody:

ad a/ Charakterystyczny zapach/chrza 
nu,musztardy.pelargonii/ szcze 
go ln ie  wyraźny bezpośrednio po 
obryzganiu lub zroszeniu gazami 
parzącymi.Obecność tych gazów 
na n iesypkiej żywności można



czasem stw ierdzić za pomocą wska 
źników chemicznych używając ich 
podobnie jak przy rozpoznawaniu" ’ 
te renu. Po rókhać również znaki 
skażenia na wykrywaczach gazów, 
rozmieszczonych w--terenie.

ad. U  3tfa niektórych produktach można
zauważyć następująco oznaki i  ro 

- • dzaj skażenia:
i^K iiea i^  w miejscach bryzgów 

' *fPHW*Pcw i  en czas nie widać 
zmian zabarwienia,natomiast wi 
cloczne są w małym stopnia w ił 
go.tnc. plamy. pG 1-T'gocUin pla 

' my-te zaczynają mętnieć ,s ta ją  
się białawe,a mięso, pod plama
mi zmienia, zabarwienie "na sza. 
ro*~brunatne. Z biegiem czasu 
zabarwienie to wzrasta i  wys tę 
puje bardzo-wyraźnie po 24 go 
dżinach od chw ili skażenia,a 
biaława plama wierzchnia znika. 
To szaro—brunatne zabarwienie 
nie posuwa się w zw a r te j  tkance 
mięsnej .g łęb ie j-n iż  na 1 cm.

Długotrwałe' działan ie mgły 
i  pary na mięso w teren ie otwar 
tym n ie wywołuje wyraźnych 
zmian zabarwię ni a, natomiast 
w pomieszczeniach zamkniętych,

' szczególn ie przy dłuższym dzia  
łaniu,może powstać cienka, po 
wierzchowna y/arstewka o szaro— 
brunatnym zabarwieniu.



~  na słon in ie £każone j nawet bar 
po wsiąknięciu gaz6w 

parzq,cych wgłąb/ n ie v;idać zmian, 
jednak po dłuższym czasie v; rdo j 
scach skażenia mogą powstać pla 
my o słabym żółtym zabarwieniu. 
Para i  mgła /bez zroszenia/ nie 
wywołuje widcćznych zmian.

— na. maśle /margazynie/ nie widać 
żaclnycli' oznak skażenia.

— na chl ebie /sucharach/ obryzga
ny u "5^^  ̂ z r o s zonym,przez dłuższy 
czas utrzymują s ię  mokre plamy. 
Po wsiąknięciu gazów pozostaje 
tylko nieznaczne zabrudzenie w 
miejscu skażenia.

— na mące bezpośrednio obryzganej
TW' zroszone j obserwy je się 
p.rzez dłuższy czas wilgotne cie 
mno zabarwione plamy,które stop 
niowo żółkną na brzegach. W mię 
jscach zroszenia tworzą s ią  gru 
dki i  skawalenia. \Torki z mąką 
obryzgane lub zroszone wykazują 
przez pewien czas mokre plamy, 
które dość szybko nikną i  trud 
no je odróżnić od m iejsc nieslca 
żonych.Para i  mgła /bez zroszę 
nia/ nie skażają mąkiw sposób 
widoczny, • •

— .na l^aąay,s o l i , cukrze i  t.p.obse
rwu je się takie zmiany jak na 
mące, z wyjątkiem żółkn ięc ia  
plam i  słabszego ich zaznacza 
nia s ię .  Grudki i  skawałenia



się kaszy dość znamienne. yrys 
tępią ją  one wskutek zlep ian ia  
się ziaren kaszy. Z wilgotnego 
cukru i  s o l i  wytwarza. ..śią sko 
rup a ,

— na karto flach , zbożu i  grochu 
ftTe~oZ s e rwuje ś xę" wićloc zhych 
oznak skażenia. Jedynie bezpo 
średnio po. obryzganiu lub zro 
szeniu,można zauważyć wilgotne 
m iejsca,które po pewnym czasie 
zn ika ją :'wskutek .wsiąkania i  pa 
rowania,

— na powierzchni wody-obserwuje 
sTę~przez” pewien czas tłuste 
plamy,które stopniowo rozlewa 
ją  się ./zajmując zwykle po 24 
godz.największą powierzchnię ,
0 i l e  woda nie je s t poruszana/ 
poczym stopniowo zanikaj84.

■ Trwa to dosyć długo /więcej 
niż k ilka dni/,przy czym dla 
iperytu znacznie d łu że j,n iż  
dla lu izy tu  /plamy luizytowe

. mogą zniknąć w le c ie  w ciągu'.
1  dnia/.

ad.c/ Żywność i  wodę znajdujące_się 
na terenie skażonym gazami pa 
rżącym i,szczególnie w pobliżu 
lejów  i  kałuż,na plamach che 
mic zny ch i  w re j o n ie .opry ska 
nym uważać należy za skażona.. 
J eś li zachodzi podejrzen ie,że 
dane produkty były zroszone 
/obryzgane/ gazami parzącymi,



a zwykła, obserwacja tego nie wy 
kazuje,wówczas traktuje się je 
tak jak obryzgane lub zroszone. 
ÓywrioTść' może ulec skażeiiiu’ nawęt 
w wypa.dku. znajdowania się poza 
obrębem rejonu skażonego,w naj 
bliższym  sąsiedztwie , j e ś l i  w iatr 
znosi no. nią obłoki gazowe. ' Oka 
żenie będzie tym s i ln ie js z e , im 
dłużej poddana ona była dzia ła  
niu obłoków7 gazowych. J e że li 
działan ie obłoku gazowego /pary/ 
było długotrwałe należy żywność 
traktować jako s i ln ie  skażoną i  
niezdatna, do odkażę ni a. Produkty 
znajdujące s ię  w od leg łośc i oko 
ło  100 m. od lejów  i  t.p.w  kie 
runku wiatru należy uważać za 
skażone mgłą,przy czym zasięg 
dzia łan ia  skażającego można z 
grubsza u s ta lić  powonieniem.Jeś 
l i  trudno je s t  u sta lić  jak iko l 
wiek ślad skażenia,a obserwacja 
mówi,że pary -gazów parzących mo 
gły dojść do danych produktów, 
wówczas produkty te należy trak ' 
tować‘ jako podejrzane o skaże 
n ie .

ad d/Żywność i  wodę skażoną lub pode 
jrżaną o skażenie oznacza się 
tabliczkami, ostrzegawczymi i  tp .

ad e/v/razie ntompżnośó i stwierdzenia 
po zapachu i  t.p .c zy  żywność 
lub woda skażone eą iperytem lub 
innym gazem trwałym,należy zeb 
rań próbki i  odesłać do badania



lab oratory jnego , o i l e  skażone 
' i>ró ciule ty ilościow o i  jakościowo 

przedstawiają taką wartość ,że 
przeprowadzenie odkażenia je s t 
celowe. P rzy .pobieraniu tych pró 
beic /na rozkaz Dcy/ na-lcży • przes 
trzegeć nas tępii ją.cych: zasąd ;

—zbierać je z miejsc n a js iln ie j 
skażony oh.k ielkośe pos z czogólnyeh 
próbek około 200 gram.„

„n ie  mieszać ze sobą próbek zebra 
nycb z różnych produktów,lecz 
umieszczać je w oddzielnych na
czyniach,

—pobierać -próbki z warstwy wewnę 
trznej i  z warstw głębszych, 

—próbki umieszcaó w miarę możnoś 
c i w słojach. Prób k i produktów 
zawartych w workach pobierać z . 
głębszych warstw do 2 cm.grubóś 
c i .

wy c ię te kawał k i worka. umi e s z 
czae oddzie ln ie. Próbki mięsa 
ścinać, grubości ,2 —5 mm.

— Próbki wody /i'innych płynów/na 
lewać do butelek ,biorąc w khżi k 
dym wypadku około 1 l i t r a .  Dal 
szo postępowanie z próbkami ro 
-gul nizinowe.

3. lla podstawie wyników rozpoznania us 
ta l a się zakres .odkażenia, a mionowi 
w ie :



a/co należy zniszczyć /spalić,żako 
pać/,

1)/co pozostawić samoodkażoniu, 
c/co należy odkazić.
Ogólne zasady postępowania są nas tę

pu jącc :
"żywności opryskanej lub obryzganej 

c ieczą względnie zroszonej mgłą ipe 
rytu szczególnie na większej powierz 
chni nie odkaża się ,, lec  z niszczy się 
przez cśpaleme ±u6 zakopanie na głę 
bokośei conajmniej l/2 metra po up 
rzednim posypaniu wapnem chlorowanym. 
To samo dotyczy zasadniczo silnych 
skażeń parą- gazu parzącego,na skutek 
długotrwałego- dzia łan ia  pary lub s i l  
nogo je j  stężenia.'.1?odę w ton sposób 
skażoną wlewa się do' głębokiego dołu 
i  zasypuje ziemią.

-* W ra z ie  skażenia- w stopniu średnim 
lub lekkim parą względnie lekkiego 
skażenia mgłą iperytową /bez widocz 
nego zroszenia/ — można w raz ie  pot 
rz-eby przeprowadzić odkażenie nicktó 
ry ch p roduktów,p o r o zw aż oniu czy war 
tość tych produktów usprawiedliwia 
wysiłek odkaźania. Odkażanie to pole 
gama usuwaniu wierzchnich warstw 
skażonych o raz,za leżn ie od rodzaju 
produktu,na płukaniu,gotowaniu lub 
w ietrzen iu . Gotowanie przoprowadza 
się. na otwartej p rzestrzen i lub w po 
mieszczeniu pod specjalnym okapem — 
wyciągiem. Podczas gotowania naczy 
n ic ł które s ię  gotuje .powinno być od 
k ry te .



— Produktów skażonych cieczą  lub 
mgłą lu izytu  z reguły nie odkaża 
s ię ,le c z  n iszczy. Przy skaże
ni ach nawei lekkich parą lu izytu  
nie należy żywności -wydawać do 
spożycia,bez uprzedniego zbadania 
je j -w drodze analizy*

4. Opakowania żywności odkaża się z ga 
zów parzących w następujący sposób;

— Odkażanie puszek me talowych}butę 
lek  i  słojów przeprowadza s ią  w 
sposób podany w par„80o Uaczynio 
w miejscu otw ierania należy oczy 
ścić rt.naf ty lub benzyny„

~ Puszki konserwowe w braku rozpusz 
cz a ln i kó w, mo ż na wyc i  e r ać s zma t ami 
poczym gotuje się je w ciągu 1 go 
dżiny w czyste j wodzie,a następ 
nie otw iera i  spożywa zawartość c 
Pozatym wszelkie inne naczynia 
s z k lane,b1as z ano, emali owane,ż e1az 
no i  t.p.można także wycierać 
szmatami i  następnie dokładnie 
myć wódą i  mydłem ąż do zaniku 
zapachu gazu lub pokryć jo papką 
wapna'chlorowanego na conajmniej 
15 minut. Po odkażeniu — myje s ię  
wodą i  wyciera do sucha.
Worki i, skrzynie obryzgane lub 
zroszone cieczą gazów parzących 
należy n iszczyć.Przy silnym ska 
żoniu parą lub-mgłą iperytu /bez 
zroszenia/ po ostrożnym wyjęciu 
c&tp:^. Zawartości-należy je wie 
trzyć w miejscu przewiewnym 1—3 
tygodni,natomiast przy skażeniu



luizytem 1/2 — 2 tygodni.

5 .Zwierzęta ubojowe,zatrute lub skażone 
gazem b o jowym powinny być jaknajprę 
dzej ub ite. Wartość odżywcza tych 
zw ierząt nie zmienia s ię ,chociaż np. 
po chlorze i  fosgenie może ono mieć 
nieco zmieniony smak.Mięso ze zwie 
rząt skażonych gazami parzącymi może 
być spożyte pod warunkiem,że skażone 
części mięsa i  tłuszczu podskópnyabę 
dą usunięte i  zniszczono„ Po uboju - 
zw ierzą t,szczególn ie nieodkażonych, 
skórę zdejmuje się  bardzo ostrożnie 
aby nic skazić mięsa,po czym umieszc-; 
cza s ię  ją  w miejscu przewiewnym 
/samoodkażanie skóry trwa około ty 
godnia w lo c ie „/, Mięso skażone wsku 
tek zdejmowania skóry należy do&łaPnie 
umyć,wycinające w miejscach skażenia, 
warstwę grubości 3 — 5 cm. Mięso nada 
je s ię  do użycia tylko po ugotowaniu. 
Głowę , płuc a i  wnętrzności /wątroba, 
nerki,żołądek i  t.d/n iszczy S ię.

5.Poszczególne produkty żywnościowe Kio 
zabezpieczone przed skażeniom,a skażone 

w stopniu średnim lub lekkim parą ipe ' 
rytu lub lekkim mgłą / bez zroszenia/, 
można odkazić w następujący sposób: '
— mięso i  bekon skażone mgłą iperytu , 

dokładnie myje się,usuwa części tłus 
te ,śc in a  się na ca łe j powierzchni 
warstwę grubości 1 cm, i  gotuje przez 
3 godziny, zmieniając wodę po pierw 
szym zagotowaniu.
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Jjftęso lub ryby skażono parą ipe 
rytu lub podejrzane o skażenie 
parą w ietrzy  s ię  24 godziny,my' 
je i  gotuje. Mięso mrożone je s t  
mniej wrażliwe na skażenie niż 
mięso o temperaturze normalnej,, 

— Słoninę.wędliny i inne przetwo 
¥y:lalę'sne - przy skażeniu parą 
lub mgłą dokładnie 'myje się i  
zdejmuje wierzchnią warstwę gru 
bości 1 cm. Z masła,/margaryny/
zdejmuje się 1 cm.warstwę. Sło 
ninę i  masło można- po tym'żabie 
gu użyć do okraszenia zup,nałe 
ży je jednak włożyć do nich 
przed rozpoczęciem gotowania 
i  gotować zupę 2 — 3 godzin," ' 
Słoninę należy drobno krajać * 
Chleb skażony,po zd jęciu  wierz 
ciinie'j warstwy 3 — 5 mm.Wietrzy 
się aż do zaniku zap.&cłrd

Jarzymy i  świeże owoce • • należy
flff) trzyo w prż cWibwnym/na..łon.. 
cznionym/miej scu aż do zaniku 
zapachu gazń/do' kllkuir.s tu dni[ '  
poczym my.je s ię ,o b ie ra  i  gotuje,, 

— Kaszę ,groch,zboże — rozsypuje 
s ię  cienką warstwę w miejscu 
przewiewnym i  w ietrzy  s ię  prze:
cz; 10 14 dni' / aż do zanilcu.
zapachu/ .Przy skarzeniach tylko 
parą można wprost gotować.Mąkę - 
skażoną p a rą 'i nieodkażon^ 
na używać tylko do w yp iek łby ol

w bysid" 
, inbc ggt

: - I  wmu-or
wiiios:.



— ynkier i  só l — w ietrzy  s ię  tale 
’Jak~ kaszę , groch i  zboże /patrz 
ustęp poprzedni/,po czym używa 
się  je do przyprawiania płynów 
/potraw p łyi±nyoh/ ,ktoro potem 
"nałoży..got.owad.. bez przykrycia 
conajmniej 15 minut. J eś li pro 
dukty te po skażeniu zwilgną i  
wytworzy się na nich skorupa — 
samoodkażanie je s t  nie możliwe«
Dla szybszego odkażenia można' 
jo rozpuścić w gorącej wodzie ,x>o 
czym przesączyć przez płótno 
i  gotować w ciągu 3 godzin.

— Mleko i  inne płyny je ś l i  zdradza 
ją  zapach iperytu nie mogą być 
użyte. J e ś li is tn ie je  tylko podój / 
rżen ie skażenia ~  odkażanie pole /  
ga na 2 godzinnem gotowaniu. /  /  f

7. Materiałów opadowych nie odkaża s ię y ...
pozostaw iając■je samoodkażeniu s ię .
Opału skażonego nie wolno składać do 
pomieszczeń zamienię tych i  nie wolno 
używać do rozpalania ognia. Można go 
dodawać do dobrze palącego s ię  ognia 
W ydzielający s ię  dym może być trują
cy.Wskutek tego ludzie  znajdujący s ię  
w re jon ie  położonym z kierunkiem wia 
tru,powinien mieć nawożone maski lub 
usunąć s ię  gdzie in d z ie j.



84. Odkażanie wody.

Woda do k tóre j wpadła c ie c 2 
lu izy tu  musi być w każdym wypadku uważa 
na za zu'połnio niezdatną do użytku.Woda 
ze zbiorników,do których wpadła ciecz 
iperytu,może być bezpieczna do użytku 
jedynie wtedy gdy ciecz opadła na dno. 
Iperyt można usunąć z wody przez f i l t r o  
wanio j e j .  W od a zawierająca iperyt może 
być zdatną do p ic ia  je ś l i  je s t  p r z o f i l t  
rowana i  potom gotowana przez 1/2 godzi 
ny. gamo tylko chlorowanie wody nie
je s t  wystarczającym zabi e g i e m . ____
rrzyp.Kom.Reg. :

’ ‘Gdy zachodzi konieczność użycia 
wody skażonej iperytem,przesącza s ię  ją  
przez f i l t r  utworzony z naczynia o po 
dziurkowanym dnie,do którego wkłada s ię  
Z warstwy płótna i  umieszcza między ni 
mi'warstwę czystego piasku grubości 2q 
orfry Przesączoną; wodę należy z k o le i go 
tować w cio^gi l/2 godz. ,poczyra można ją  
używać do potraw,herbaty i  t .p .

Woda bieżąca,nawęt z p łytk ich 
rzek i  strumieni'skażonych ciekłymi 
gazami parzącymi,może być u ż y ta , je ś l i  
s ię ją  czerpie powyżej m iejsca skażone
B2s,_________ _______ . ______ ______ i— ----w  __

85 Odkażanie noszy.

ITosze nie są łatwe do odkażania . 
Wobec togo powinny one być przykrywane 
c e ltą  /pelerynką przeciwdeszczową/ 'lub-
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pgazowym płaszczem ochronnym ahy zapo. 
b iec slcażoniu. Uchwyty powinny być pak 
ryto wymiennym pokrowcem z tkaniny 
o le jo n e j. Gdy odkażanie■je s t  niozbęd 
ne,płótno -i drzewo muszą być rozdzie 
lone i'odkażone v; sposób ustalony w 
par,78 i  87 dla tych materiałów.

-86- odkaź anie ter enua
2 uwagi na w ie lk i wysiłek w .pracy i

w ie lk ie  zużycie matoriołów/par.77„po4./
rzadko kiedy będzie s ię  stos otrąć odkaża
nie większych obszarów terenu,
Gdy będzie to ty lko możliwo i  wskazano w ^powiimy one hyc raczej ogrodzono,
cznaczone znakami ostrzegawczymi i  po
zostav/ione działan iu  pogody /samoodka
śaniu/.x J e ś li odkażenie małego obszaru
zważa s ię  za niezbędnie konieczne i  wa
żne,należy zastosować następujące naj'. ;
ba rdz ie j odpowiednio metody:

a/ Tor gil pokryty  trawą. J e że li trawa
"jcs^umynokacl suchaż’na loży . jąłśpa

"IJć.Wszyscy znajdujący s ię  bezpośr
rednio w stron ie położonej z wia
trem od togo obszaru,muszą być os
trzeżen i,żc  dym powstający w tym
czasie je s t  niebezpieczny i  żo po
winni oni nałożyć maski lub na
ten czas odejść gd z ie in d z ie j.
J e ś li trawa je s t  zbyt-.krótka aby
s ię  p a l i ła  lub mokra mależy ją
przysypać mieszaniną ziem i i  wap
na /par,77 pk t.4./

b/ Ł o je . S iln ie  skażone le je  muszą
’byc~ zasypane.



c/ Nawie rzchnie bo tonowe i  t .p . Ha 
Tezy Te najpierw zmyć ślTnym stru 
mieniem wody aby usunąć z nich po 
wierzchni wolną ciecz gazu parzą 
cego.Dużo te j c ieczy jednak mimo 
to wsiąknie w powierzchnięW obec 
tego w miastach i  tp .obszarach na 
wierzchnia taka musi być pozatym' 
pokryta’:.warstwą izo lu jącą  /par.'

77 pkt.3 ./ ,
d/ Nawierzchnie asfaltowe i  ze smoło

^ n o T TćosTJci drevjhTnneTTCxecT~Taźa 
parzącego Test* szyBko wchłaniana 
przez .tego rodzaju nawierzchnię, a 
w tych miejscach wytwarza-się czar 
na,lepka mieszanina. zmywanie ta 
kich nawierzchni silnym strumie 
niem w ódy ,jeże li je s t zastosowano 
szybko,usunie część c ieczy . Polery 
cie ich warstwą izo lu jącą  będzie 
skuteczne przez pewien czas prze 
c iw wydzielaniu się pary gazu, lec  z 
aby komple tn ie usunąć nie be zp je 
czeństwo,skażoną nawierzchnię po 
winno się zdjąć i  zamienić.

Przyp.Kom.R eg.:
ad pkt.a/ J e że li powierzchnia s każ o 

nogd trawnika o IdJótkie j 
lub mokrej trawie l j io t je s t  
wielką,najlepszym sposobem 
je s t zdjąp aarń?a następnie 
ziemię pod darnię.odkazić 
suchym wapnem chlorowanymi*
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105.
Skażoną darń zakopać .Można, też 

darń posypać suchym wapnem chlorowanym, 
odwrócić ją  trawą w dół i  następnie ca 
łość odkazić suchym wapnom chlorowanym.
ad pkt .~b /

1 /TDokładne odkażanie lejów7 znajdu 
jących s ię  w zwykłym gruncie, 
przeprowadza się następująco:

_  określa s ię  granice zasięgu kropel ć ic  
czy parzącej wokoło le ja ,

— sypie s ię  wapno chlorowane wokoło le ja  
poczynając od krawędzi plamy w kiorun 
ku le ja ,

— kopie się dół w miarę możności ohok le  
ja , głębokość i  70 — 100 cm. i  o wymia 
rach 40 x 70 cm. J e że li w le ju  znajda 
je się widoczna ciecz gazu parzącego, 
zgarnia s ię  do środka le ja  ziemię z je 
go krawędzi i  miesza się  zawartość le  
ja.Z k o le i wybiera s ię  warstwę"skażo 
nej ziemi z boków i  z dna le ja ,n a  gru 
bóść około pół szerokości łopaty i  
przekłada s ię  ją  do przygotowanego do 
łu  przesypując naprzemian wapnom,

— po wyjęciu ziemi skażonej z le ja  prze 
sypuje s ię  jego wnętrze o b fic ie  wapnem 
chlorowanym i  zasypuje s ię  go ziem ią. 
Dół zasypuje s ię  również i  całość posy 
puje s ię  wapnem.

_  Po skończeniu tych czynności przegra 
b ia  się całą odkażoną powierzchnię p la  
my aby dobrze wymieszać wapno z ziemią 
znajdującą s ię  na powierzchni plamy.



105. .
Skażoną a arii zakopać .Można tez 

dani posypać suchym wapnem chlorowanym, 
odwrócić^a. trawą w dół i  .następco ca 
dość odkazić suchym wapnem chloro..anym.

“ '£“ irM kładnc odkaź anie le  jów zna 3du 
jących s ię  w zwykłym gruncie, 
przeprowadza się następująco:

_  określa s ię  granice zasięgu kropel oio 
czy parzącej wokoło le ja ,

— Btrnic s io  v;apno chlorowane wo-coło lc  Od
poczywając od krawędzi plamy w kie run

— kopie s ię  dół w miarę możności obok le  
ja ,g łębokości 70 — 100 cm.i o wymia 
rach 40 x 70 cm. J e że li w le ju  znajda 
ie się widoczna ciecz gazu parzącego, 
zgarnia się  do środka le ja  ziemię z je 
go krawędzi i  miesza się  zawartość le  
ja.Z k o le i wybiera s ię  warstwę skazo 
nej ziemi z boków i  z dna 1 0 3 1 ,110_gra 
bóść około pół szerokości łopaty 1  
przekłada s ię  ją  do przygotowanego do 
łu  -orzesypując naprzemian wapnem.

-  po ?wjeota zioml skaionej s le ja  przo 
I£ p u je% i« lego vm «trze ob fio io japnom  
chlorowanym i  zasypuoe s ię  go ziem ią. 
Dół zasypuje s ię  również 1  eałosc posy 
puie s ię  wapnem.

_  Po skończeniu tych czynności
h ia  się całą odkażoną powierzchnię p ia  
my aby dobrze wymieszać wapno z ziemią 
znajdującą s ię  na powierzchni plamy.



ad pkt.b/— 2 / odkażanie le jów  w gran 
cie Twardym,gdy nie można ani 
wybierać ziemi z l e j  a, ani ko 
pac dołu, prze prowadza się \i 
następujący sposób:

— sypie s ię  najpierw do wnętrza 
le ja  ziemię z wapnem je ś l i  M  
doczna je s t c iecz w leju,na. 
tępnie zasypuje s ię  l e j  kole j 
no warstwami z iem i/ jeś li moż 
na na przemian z szutrem/sil 
nie posypanymi wapnem chloro 
wanym.

— Okolice le ja  odkaża s ię  tak 
jak grunt twardy.

ad p k t.c/ i d / , pozatym nawierzchnie 
~ be tonowe asfaltowe ,smołowane 

i  t.p .oraz inno twarde nawie 
rzchnie można także odkażać w 
sposób następujący:

— je ś l i  można,zmywa się je naj 
pierw silnym strumieniem wody,

— z ko le i nakłada się  papkę wap 
na chlorowanego i  szoruje się 
powierzchnię skażoną tym wap 
nem i  szczotkami,

— spłukuje się pierwszą porcję 
pępki i  albo się nakłada drugą 
albo wprost sypie s ię  wapno 
chlorowane,wcierając szczotka 
mi wapno w powierzchnię i  tak 
zostawia się całość na conaj 
mniej 1 2  godzin.



0 7 Odkażanie budynków.

J eże li odkażenie musi być zastoso 
v/one ,najpierw mu s i  . b yć usunię ta wolna 
ciecz przy pomocy kwaczów lub przez zmy
wanie silnym strumieniem wody. Has tę pnie 

stosuje s ię  następujące sposoby dkażania

a/ Ceglane ,kamienne lub cementowo 
selany~należy- pokryć dwukrotnie 
T lru g i raz po upływie kilku go 
dżin/ warstwą gęste j papki wapna 
chlorowanego. Dotykanie s ię  murów 
je s t  niebezpieczne w ciągu około 
3 tygodni,

b/ drewniane JścJLany. IIależ7 pokryć 
le~ gęsią- papką wapna chlorowanego 
Arkusze papieru przyklejone tą  pa 
pką pomogą procesowi odkażania.

0/ Ściany tapetowane lub malowane.. 
‘farbą klopowąT'-- Należy je  pokryć 
warstwą rzadkiej papki wapna chlo 
rowanego i  zostawić ją  na conaj 
mniej 24 godziny.

d/ Powierzchnie malowane o le jną  farbą 
ITależy' jc pokryć” gęstą papką wapna 
chlorowanego i  zostawić ją  conaj 
mniej 48 godzin. Gdy tylko to jest 
możliwe,należy farbę usunąć przy 
pomocy stosowanych do tego lamp 
dmuchawek /do lutowania/tpo zasto 
sowaniu odpowiednich ostrożności 
przeciw wytwarzającej s ię  przy tym 
parze gazu /par.77 pkt.2 c ./ .



o/ podłogi drewniano, nałoży naj 
pierw zastosować rzadki roztwór 
papki wapna chlorowanego,która 
powinna we3śó w sżpary pomiędzy 
deskami, następnie podłogę nale 
ży pokryć gęstą papką wapna 
chlorowanego i  zostawić ją  tak 
w tym stanie na eonajurniej 24 
godziny.



Załącznik 1.
Wygląd krop li gazu parzącego 

na wykrywaczu indywid.przy opryskiwaniu

Rys.3.

Uwaga l.Plamy na '.wykrywaczu są
czerwone lub ciemne z obr/ódką 
cz orwoną.

Uwaga 2.Powyższo rysunki wskazują wyg 
ląd kropel c ieczy  gazu parzące





go,które upadły na znajdujące 
s ię  na rękawie/wpozyc j i  p i ono 
t/ej/  nar ani e nno wykrywacze in  
dywi&ualne,podczas opryskiwa 
nia z samolotu,z różnych wys 
kości — porównaj par.40 pkt. 
i  3 i  p a r.59.
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